UZiVAT SI ZAHRADU - S CISTYM SVEDOMIM

Stavnato zelend a kvitnuca zahrada potrebuje vela starostlivosti a samozrejme vody. Vyrobky Karcher pre zah-
radu spajaju inovacnu spickovu technolégiu s trvalou udrzatelnostou a umoznuju zodpovedné a Setrné vyuziva-
nie vody. Konkrétne to znamena, Ze potrebna voda sa inteligentne riadi, prepravuje s Usporou energie a podla
moznosti bez strat sa pouZiva v cielovom mieste. Teda presne tam, kde je potrebna.

Véetko pre zahradu

Zavlazovacie systémy strana 186
Tlakové cerpadla strana 218
Ponorné ¢erpadla strana 228

Prislusenstvo pre cerpadlové systémy strana 234
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EFEKTIVNE
ZAVLAZOVANIE
S KARCHEROM

3 Ppreprava
potrebného mnozstva vody

1 Zasobovanie
z alternativnych zdrojov

2 Riadenie 4 Cielené polievanie

bez plytvania vodou

prietoku vody
Cielené polievanie
@ Novy Karcher Rain System® sa riadi exaktne pod-
[a potrieb vasich rastlin a da sa idealne umiestnit

v krovi, krikoch, zeleninovych a kvetinovych zaho-
noch. Voda bez strat, ekologicky a Usporne skonci presne
tam, kde je potrebnd. Jednotné rozvadzanie tlaku zabezpe-
¢i aj pri dlzke 50 metrov rovnomerné nanasanie vody.
V zavislosti od potrieb je mozné prietok vody nastavit
aj bodovo.

ZAHRADA

Uspora vody
9 Novy zavlazovaci pocita¢ SensoTimer s radiovymi
senzormi vlhkosti predstavuje inteligentné a efek-
tivne zavlazovanie. Vlhkost pody sa zistuje kazdych 30 mi-
nut a zavlazovanie sa spusti az vtedy, ked je skutocne
potrebné. Aby sa predislo dvojitému polievaniu, meria sen-
zor vihkost v blizkosti korefov. Vdaka funkcii ecologic je
mozné zavlazovanie na Zelanie odlozit a uSetrit dalsiu
vodu.
Zodpovedny vyber materialu
Karcher kladie velky déraz na dokladny vyber ma-
terialov a predchadza pouzivaniu latok Skodlivych
zivotnému prostrediu a zdraviu, ako su ftalaty a tazké
kovy. Dalsi plusovy bod: Hadice s optimalizovanou funk-
ciou a manipulaciou presviedcaju odolnostou, flexibilitou
a odolnostou voci prelomeniu.
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Zavlazovacie systémy
1

Kércher Rain System®
K tomu viac na stranach
146-151

SensoTimer
ST 6 Duo ecologic
Obj. ¢.: 2.645-214.0

12

15

18

19

Kovova striekacia
pistol Premium
Obj. ¢.: 2.645-270.0

10

14

11

Polievaci ty¢ovy nadstavec
Premium
Obj. ¢.: 2.645-137.0

Zavlazovacie systémy

12

Hadicovy box
Premium CR 7.220 Automatic
Obj. €.: 2.645-218.0

13

Kompaktny
hadicovy box CR 3.110 Balcony
Obj. ¢.: 2.645-210.0

Tlakové cerpadla

14 15
BP3 BP 7 Home & Garden
Garden Set Obj. ¢.: 1.645-373.0

Obj. ¢.: 1.645-357.0

Zahradna sprcha
Obj. ¢.: 2.645-181.0



13

16

20

Univerzalna

hadicova spojka Plus
Obj. ¢.: 2.645-193.0

So systémom Aqua Stop:
Obj. ¢.: 2.645-194.0

Pravouhly zavlazovac
0S 5.320 sV
Obj. ¢.: 2.645-135.0

17

11 7 1

Hadicovy bubon

Premium so sUpravou Hadica PrimoFlex®
HR 7.315 Kit Premium

Obj. ¢.: 2.645-164.0 Obj. ¢.: 2.645-152.0

Hadicovy vozik
HT 4.520 Kit
Obj. ¢.: 2.645-168.0

16

BP 1 Barrel Set
Obj. ¢.: 1.645-465.0

17

BP 6 Deep Well
Obj. ¢.: 1.645-422.0

Ponorné cerpadla

18 19 20

BP 2 Cistern
Obj. ¢.: 1.645-420.0

SP 7 Dirt Inox
0Obj. ¢.: 1.645-506.0

SP 5 Dual
Obj. ¢.: 1.645-580.0
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ZAVLAZOVACIE AUTOMATY

AUTOMATICKE ZAVLAZOVANIE PODLA POTREBY

Samoobsluha pre vase kvety. Aj ked ste na dovolenke, nepotrebujete si robit sta-
rosti o vasu zahradu: ZavlaZovacie automaty Karcher riadia zavlazovaci systém

presne podla planu.

SensoTimer ST 6 Duo ecologic SensoTimer ST 6 ecologic Nahradna podlozka
Zavlazovanie riadené podla vihkosti: spusti sa automaticky, ak vih- Nahradna podlozka
@ kost pody klesne pod nastavenU hodnotu; nastavenie v 5 stupfioch senzora pre Senso-
Moznost nastavit 2 zavlazovacie ¢asy (rano a vecer) Timer ST 6 ecologic
Funkcia prestavky: Vynechanie zavlazovania na 24 h a ST 6 Duo ecologic
Funkcia ecologic: Cas zavlazovania je mozné posunut o 1 - 7 dni QOdporucanie: Podloz-

Odoberatelny displej na komfortné programovanie
Vratane pripojky na vodovodny kohutik a predfiltra

ku vymienajte raz
rocne

9 V batéria nie je sucastou balenia, v pripade vybitia batérie sa zav- 2 ks v baleni
laZzovanie automaticky zastavi
Vratane 2 programovatelnych Vratane 1 programovatelného
vystupov vystupu
Vratane 2 senzorov vihkosti Vratane 1 senzoru na meranie
(na kazdy vystup 1 senzor) vlhkosti
Automatické zavlazovanie
Pripojovaci zavit G3/4 a G1 G3/4 a G1 B
0bj. ¢. 2.645-214.0 2.645-213.0 2.645-242.0
Cenav €* 179,99 129,99 7,99 (3,995/kus)

G1 =333 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnuUtorny priemer hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Inteligentné zavlazovanie
Pri prilis nizkej vihkosti
pody sa zavlazovanie auto-
maticky spusti v najblizsom
nastavenom case.

Neustaly bezdratovy kontakt
Namerana hodnota vihkosti

pody sa bezdrétovo vysiela

kazdych 30 minut do zaria-

denia SensoTimer.

Zavlazovaci automat WT 5

Zavlazovaci automat WT 4

Zavlazovaci automat WT 5
Vdaka presnému programo-
vaniu na baze dni v tyzdni
sa WT 5 obzvlast hodi

pre regiény s obmedzeniami
pri zavlazovani.

ZAVLAZOVACIE AUTOMATY

Zavlazovacie hodiny WT 2
Kombinuju vyhody 3-cest-
ného rozvadzaca a zavlazo-
vacich hodin v jednom pro-
dukte.

ZavlaZovacie hodiny WT 2

Presné programovanie

na baze dni v tyzdni
Zaciatok a trvanie zavlazo-
vania presné na minutu,
max. 120 min

2 zavlazovania denne

Mozné rutné zavlazovanie
Odoberatelny displej

na komfortné programovanie
Funkcia prestavky: vynecha-
nie zavlazovania na 24 h
Vratane pripojky na vodo-
vodny kohutik a predfiltra
Zastavenie vody pri prazdnej
batérii, batéria nie je sucas-
tou balenia

Individualne a jednoduché
programovanie

Max. trvanie zavlazovania
120 min

Mozné ru¢né zavlazovanie
Odoberatelny displej

na komfortné programovanie
Vratane pripojky na vodo-
vodny kohutik a predfiltra
Zastavenie vody pri prazdnej
batérii, batéria nie je sucas-
tou balenia

Zavlazovanie sa automaticky
zastavi po uplynuti nastave-
ného ¢asu, max. 120 min
Idedlne na pripojenie 3 hadic
na jeden vodovodny kohutik
2 plynulo regulovatelné pri-
pojky vody

1 vodna pripojka so zavlazo-
vacimi hodinami

Vratane pripojky na vodovod-
ny kohutik a predfiltra

Pripojovaci zavit

Automatické zavlaZovanie
G3/4aG1
2.645-219.0
70,99

*Nezavazna odporucana cena s DPH.

G3/4aG1

2.645-174.0
49,99

G3/4aG1

2.645-209.0
39,99
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ZAVLAZOVANIE S CISTYM SVEDOMIM

Navzajom perfektne zosuladené zavlazovacie produkty znacky Karcher zabezpecuju zodpovedné zaobchadzanie
s prirodnymi zdrojmi. Takto sa optimalne a ekologicky vyuziva cennd voda. Inovacna technologia a presné senzo-
ry zarucuju, Ze tecie presne také mnozstvo vody, aké rastliny na svoj rast potrebuju. Pre radost zo zahrady v su-
lade s prirodou ponuka Karcher postrekovace, pistole, zavlazovace, hadice, zavlazovacie automaty, zasuvné hadi-
coveé systémy a odkladacie systémy, ktoré sa vyznacuju maximalnou efektivitou.



Striekanie na mnoho spésobov
Nas réznorody program postrekovacov ponuka s oto¢nymi
Uchytmi, jednoduchou regulaciou prietoku vody a pohodl-
nymi prvkami na uchytenie pre kazdu potrebu vhodné rie-
Senie. Produktové rady Plus a Premium presviedcaju ino-
vacnou technologiou membran - takto nevyjde nazmar ani
kvapka, praca v zahrade je prijemnejsia a efektivnejsia!

Hadicové spojky
Robustné a pevné univerzalne hadicové spojky Karcher
s dlhou zivotnostou su kompatibilné s tromi najbeznejsimi
priemermi hadic a vsetkymi dostupnymi klik-systémami.
Funkcia Aqua Stop umoznuje pohodIné odpajanie bez roz-
streku. Postrekovace, sprchy a tycové polievacie nadstavce
Karcher su taktiez kompatibilné so vsetkymi beznymi
klik-systémami.

Technika, ktora srsi napadmi
Ci je zahrada velka alebo mald, rovna alebo svahovita -
program zavlazovacov znacky Karcher ponuka vzdy to
spravne rieSenie pre kazdu situaciu. A aby sa ulahcila insta-
lacia a nasmerovanie, sU pravouhlé zavlazovace Karcher
vybavené dokonca ochranou proti postriekaniu.

Vsetko vzdy poruke
Kompaktna zavlazovacia stanica HR 7.300 je talent na u-
kladanie s praktickymi moznostami upevnenia pre rozstre-

ZAVLAZOVACIE SYSTEMY

kovace alebo polievacie ty¢ové nadstavce, ponuka priestor-
ny odkladaci box na zahradné rukavice a pod. Hadicovy
bubon sa da jednoducho zlozit dole a podla potreby sluzi
ako staciondrny alebo mobilny drziak hadice.

Prvy hadicovy box Specialne pre balkény
CR 3.110 Balcony je idedlnym rieSenim pre zavlazovanie
balkénov, stresnych teras alebo malych zahrad. Vdaka pri-
pojke na vodovodny kohutik, ktora patri do Standardnej
vybavy, sa da hadicovy bubon pripojit na vonkajsie ako aj
vnutorné vodovodné kohutiky. Hadicovy box CR 3.110 Bal-
cony sa hodi aj ako privodna hadica pre K 2.200 Balcony.

Cielené zavlazovanie
Karcher Rain System® sa instaluje velmi jednoducho. Vdaka
schopnosti prisposobenia systému sa voda dopravi vzdy
presne tam, kde je potrebna. MnoZstvo vody na polievanie
sa da podla potreby menit a bodovo nastavovat. Skratka:
maximalna flexibilita pre maximalne efektivne zavlazovanie.

SensoTimer ST 6 Ecologic a ST 6 Duo ecologic
Zavlazovacie automaty ST6 ecologic ponukaju flexibilné na-
stavovanie a umoziuju individualne riadenie zavlazovania
podla potreby zahrady. Senzor meria vihkost v blizkosti
rastlinnych korenov a odosle informaciu do zariadenia Sen-
soTimer. Ak je vlhkost nizZsia ako Zelana hodnota, spusti sa
zavlazovanie automaticky v najblizéom nastavenom c¢ase.

ZAHRADA
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KARCHER RAIN SYSTEM®

DAZD NA OBJEDNAVKU!

Novy Karcher Rain System® v sebe spdja vyhody mikro-kvapkania a bezného zavla-

zovania. Systém pracuje s tlakom do 4 barov a ponuka 1/2" PVC hadicu s kvapkacimi

- a striekacimi manzetami. Reduk¢ny ventil a filter na ochranu pred tlakovym pretaze-

SETRENIE nim a ¢iastockami Spiny je mozné namontovat dodatocne. Karcher Rain System® je
VODOU mozné individualne prisposobit kazdej zahrade.

Casticovy filter Redukény ventil s filtrom T kus s regulaciou
Na ochranu systému Karcher Rain = Na ochranu systému Karcher Rain = Na spojenie 3 hadic - hadic sys-
System® pred Ciastockami Spiny System® pred Ciastockami Spiny tému Karcher Rain System™ a
Filtracna vlozka sa da vybrat Filtratnd vlozka sa da vybrat kvapkacej hadice
a vycistit a vycistit Bocny vystup s regulovatelnym
Ergonomicky dizajn pre lahku Znizuje vstupny tlak na hodno- prietokom
manipulaciu tu vystupného tlaku 4 bar Umoznuje polozit 2 nezavislé
Vratane pripojky na kohutik G3/4 = Vratane filtra hadicové vedenia
a pripojky pre hadice systému Vratane pripojky na kohutik G3/4 = Ergonomicky dizajn pre lahkd
Karcher Rain System® a pripojky pre hadice systému manipulaciu
Karcher Rain System® 2 ks v baleni
Kércher Rain System®
Obj. €. 2.645-225.0 2.645-226.0 2.645-231.0
Cenav € 7,99 13,99 7,99 (3995/kus)
Kvapkacia manzeta Striekacie manzety Tesniaca manzeta
Upevnenie na hadicu systému Upevnenie na hadicu systému Upevnenie na hadicu systému
Karcher Rain System® Karcher Rain System® Karcher Rain System®
Najjednoduchsia instalacia vdaka = Najjednoduchsia instalacia vdaka Na opatovné uzatvorenie otvorov
manzete s ihlou manzete s ihlou po manzete s ihlou
Individualne nastavitelny prietok Prietok vody individudlne nasta- Najjednoduchsie upevnenie vda-
vody vitelny na hlave trysky ka manzete
Kvapkanie nastavitelné (0d 0 do 55 I/h) S gumenou plochou zvnUtra,
od0do101/h Nastavitelny smer trysiek ktora utesnuje
5 ks v baleni 5 ks v baleni: 1x360°, 2 180°, 2x90° 5 ks v baleni

“_l

Karcher Rain System®

Polomer striekania pri 2 bar 1,3m
Polomer striekania pri 4 bar 1,8m
Obj. ¢. 2.645-234.0 2.645-236.0 2.645-235.0
Cenav €* 5,99 (1,198/kus) 10,99 5,99 (1,198/kus)

Vsetky Udaje o zavlazovanej ploche sa vztahuju na systémovy tlak 4 bar.
192 G1 =333 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnutorny priemer hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Flexibilné pokladanie

Pomocou spojovacich kusov sa daju
hadica a kvapkacia hadica systému

KARCHER RAIN SYSTEM®

Efektivne zavlaZovanie kvapkanim

Spolahlivé zavlazovanie pozd(z
rastlin. Vhodné na plochy dlhé az

Karcher Rain System® navzajom 50 m.
[ubovolne kombinovat.
I-kus Koncovka Hrot
Na spojenie dvoch hadic - hadice Na uzavretie hadice Karcher Rain Na upevnenie hadic systému
systému Karcher Rain System® System® Karcher Rain System® a kvapka-
a kvapkacej hadice Na uzatvorenie kvapkacej hadice cich hadic v zahone
Ergonomicky dizajn pre lahku Ergonomicky dizajn pre lahku So znackovacou pomockou
manipuldciu manipulaciu pre optimalnu hibku zasunutia
2 ks v baleni 2 ks v baleni 5 ks v baleni
Karcher Rain System®
Obj. €. 2.645-232.0 2.645-233.0 2.645-237.0
Cenav € 4,99 (2,495/kus) 4,99 (2,495/kus) 4,99 (0,998/kus)

o
SETRENIE
FTALATOV VODOU
Hadica Kércher Rain System® Kvapkacia hadica

Privodna hadica systému Karcher Rain System® Efektivne zavlazovanie pozdlz rastlin
Kvapkacie, tesniace a rozstrekovacie manzety sa Rovnomerné zavlazovanie po celej dizke
na nu daju perfektne upevnit Da sa lubovolne skratit a kombinovat so systémom
Optimalne kombinovatelnd pomocou spojovacich Karcher Rain System®
kusov Mozné pred(Zenie a7 na 50 m
Vonkajsia vrstva odolna voci UV Ziareniu a vply- Optimalna prevadzka pri tlaku 2 bar
vom pocasia 2-vrstvova hadica s vnutornou ¢astou a textilnym
Neobsahuje kadmium, barium a olovo plastom
D4 sa lubovolne skratit a kombinovat s kvapkacou Zdravotne neskodna kvalitna hadica bez obsahu
hadicou ftalatov

Neobsahuje kadmium, barium a olovo

Karcher Rain System®

Vnitorny priemer 1/2"

Ditka 10 m

0Obj. ¢. 2.645-227.0
Cenav €* 13,99 (1,399/meter)

*Nezavazna odporucana cena s DPH.

1/2" 1/2"

10m 25m
2.645-229.0 2.645-228.0
15,99 (1,599/meter) 31,99 (1,279/meter)
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KARCHER RAIN SYSTEM®

KARCHER RAIN SYSTEM® - SUPRAVY PRE ZAVLAZOVANIE NA MIERU

Karcher Rain System® sa da individualne prispdsobit kazdej zahrade a perfektne
spolupracuje so zariadenim SensoTimer pre zavlazovanie podla potreby. Systém sa
predava v réznych sUpravach pripravenych na napojenie: od zakladnej supravy az
po sUpravu obsahujucu prakticky box na prenasanie. Vdaka rozdielnym striekacim
a kvapkacim manzetam ako aj kvapkacej hadici je mozné optimalne a cielené
zavlazovanie - vhodné pre zahrady kazdej velkosti a kazdy druh rastlin.

Suprava kvapkacich hadic Spojovacia suprava
Idealna sUprava na cielené zavlazovanie pozd|z Doplnkova suprava pre Karcher Rain Box
Zivych plotov a rastlin Na napojenie dalsich hadic alebo kvapkacich hadic
Kompletna suprava pripravena na napojenie systému Karcher Rain System®
Obsahuje 20 m kvapkaciu hadicu Obsahuje 4 T-kusy s regulaciou
Obsahuje casticovy filter a koncovku Obsahuje 4 I-kusy

Obsahuje 5 koncoviek

Karcher Rain System®
Obj. €. 2.645-241.0 2.645-240.0
Cenav €* 42,99 21,99

Suprava trysiek

194

Doplnkova suprava pre Karcher Rain Box

Upevnenie na hadicu systému Karcher Rain System®

Na individualne zavlazovanie roznych rastlinnych skupin
Obsahuje 5 kvapkacich manziet

Obsahuje 10 utesnovacich manziet

Obsahuje 10 striekacich manziet (4 x90°, 4x 180°, 2x360°)
Obsahuje 5 hrotov

“_l

Karcher Rain System®
0bj. €. 2.645-239.0

Cenav € 31,99

Vsetky Udaje o zavlazovanej ploche sa vztahuju na systémovy tlak 4 bar.
G1=33,3mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnutorny priemer hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8”" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



KARCHER RAIN SYSTEM®

Cielené zavlaZzovanie Zavlazovanie kvetinacov
Kvapkacia manzeta s regulaciou prie- Kvetom v kvetinacoch na terase Ci
toku na cielené zavlazovanie priamo balkéne je spolahlivo dopravena
pri rastline. potrebna voda.

Kércher Rain Box

Idedlna Startovacia sUprava na efektivne zavlaZzovanie

Systém sa prisposobi vsetkym individualnym podmienkam v zahrade

Suprava obsahuje varianty zavlazovania pre Zivé ploty, kriky, kvetinové a zeleninové zdhony

Vratane praktického plastového boxu na prenasanie

Obsahuje 10 m kvapkacej hadice a 15 m hadice Karcher Rain System® (ako privodna hadica alebo aj na po-
uzivanie rozprasovacov), 4 T-kusy s reguldciou prietoku vody, 4 I-kusy, 10 kvapkacich manZiet, 5 hrotov
na upevnenie hadic, 5 koncoviek, 1 filter a 2 spojky, 1 pripojka na vodovodny kohutik G1 s redukciou G3/4
Prislusenstvo na objednavku: SensoTimer ecologic na zavlazovanie podla potreby

Karcher Rain System®

Obj. €. 2.645-238.0
Cenav € 85,99

Set na zavlazovanie kvetinacov

Startovacia sUprava na zavlazovanie az 15 rastlin na balkone a terase podla potreby

IdedIna pre kvetindce a balkonové nadoby - jednoduchd montéz bez naradia

Obsahuje flexibilnu 1/2" hadicu bez ftalatov (10 m), pripojku na kohutik G3/4 s redukciou G1/2 a hadico-
vou spojkou na pripojenie na vodovodny kohutik

Obsahuje tenku 4 mm hadicu bez ftalatov (10 m) na pripojenie na kvetinace

Vratane 15 kvapkadiel, prietok vody regulovatelny od 0 do 10 I/h

Obsahuje 15 hrotov na upevnenie priamo na kvapkadlo alebo na upevnenie 4 mm hadice, 10 T-kusov

na spojenie 4 mm hadic a obsahuje koncovky (3x malé, 1xvelkl) na uzatvorenie hadic

Individualna konfigurovatelnost a moznost rozsirenia, napr. pomocou komponentov Karcher Rain System®
a aj systému SensoTimer ecologic na efektivne riadenie

Karcher Rain System®

Obj. €. 2.645-276.0
Cenav €* 45,99
*Nezavazna odporucana cena s DPH.

ZAHRADA
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POSTREKOVACE A PISTOLE
ZAVLAZOVANIE PODLA POTREBY

S Karcherom sa zavlazovanie zahrady stava velkym potesenim! Objavte napriklad
nasu novu kovovu multifunkenu striekaciu pistol. Tato kvalitnd pistol s narocnym
dizajnom ponuka 4 druhy rozstrekovaného prudu. Inovacna technologia membran
sa postard o to, aby sa zabranilo kvapkaniu pri zmene druhu rozstrekovaného pru-
du alebo pri vypinani. Dal3i plusovy bod: Individualne nastavitelna rukovat je opat-
rena pohodInymi makkymi komponentmi a optimalne sedi v ruke. Robustné kovo-
vé komponenty na pistoli pod¢iarkuju vysoku kvalitu znacky Karcher a predlzuju
Uz aj tak dlhu zZivotnost produktu.

R /il

METAL METAL

Multifunkéna kovova striekacia pistol Premium  Kovova striekacia pistol Premium

Nekvapka Otocna rukovat pre moznosti individualneho obslu-
Kovoveé prvky pre zvlastnu odolnost a dihu zivot- hovania
nost, elementy z makkého plastu pre viac pohodlia Kovové prvky pre zvlastnu odolnost a dihu Zivot-
a ochrany nost
Otocna rukovat pre moznosti individualneho obslu- Elementy z makkého plastu pre viac pohodlia
hovania a ochrany
4 tvary rozstrekovaného prudu: sprcha, horizon- Tvar rozstrekovaného prudu plynulo nastaviteiny
talny plochy prud, rozprasovana hmla, perlovy od bodového po kuzelovy
prud Ergonomicka regulacia prietoku jednou rukou
Ergonomicka regulacia prietoku jednou rukou od min. po max.
od min. po max. Jednoduchd aretdcia spuste pre pohodIné, perma-
Jednoduchd aretdcia spuste pre pohodIné, perma- nentné zavlazovanie
nentné zavlazovanie
) I'D—D

Postrekovace a pistole

0bj. €. 2.645-271.0 2.645-270.0

Cenav €* 25,99 19,99

G1=2333mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnuUtorny priemer hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Odolnost voci kvapkaniu
Technoldgia dvojitej mem-
brany sa stard o spolahlivu
ochranu pred kvapkanim
pri zmene tvaru prudu

a po vypnuti.

Flexibilné prispdésobenie
rukovite

Otoc¢na rukovat sa da opti-
malne nastavit podla indi-
vidualneho Zelania pouzi-

Dobre sa hodi do ruky

Kvalitné makké komponen-
ty umoznuju ergonomicku
pracu bez Smykania a chra-
nia pred skodami.

POSTREKOVACE A PISTOLE

Jednoducha zmena tvaru
rozstrekovaného prudu

Tvar rozstrekovaného prudu
sa da kedykolvek bez prob-
lémov prispdsobit potrebe

vatela.

Multifunkéna striekacia pistol Plus

zavlazovania.

Striekacia pistol Plus

Nekvapka

Otoc¢na rukovat pre moznosti individualneho obslu-
hovania

Elementy z makkého plastu pre viac pohodlia

a ochrany

4 tvary rozstrekovaného prudu: sprcha, hori-
zontalny plochy prud, rozprasovana hmla, bodovy
prud

Ergonomicka regulacia prietoku jednou rukou

od min. po max.

Jednoduchd aretdcia spuste pre pohodIné, perma-
nentné zavlaZovanie

Otocna rukovat pre moznosti individudineho obslu-
hovania

Elementy z makkého plastu pre viac pohodlia

a ochrany

Tvar rozstrekovaného prudu plynulo nastavitelny
od bodového po kuzelovy

Ergonomicka regulacia prietoku jednou rukou

od min. po max.

Jednoduchd aretdcia spuste pre pohodIné, perma-
nentné zavlaZovanie

"D—D

Postrekovace a pistole
0bj. ¢.
Cenav €*

2.645-269.0
17,99

*Nezavazna odporucana cena s DPH.

2.645-268.0
12,99

ZAHRADA



ZAHRADA
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POSTREKOVACE A PISTOLE

Multifunkéna striekacia pistol

Striekacia pistol

Tvar rozstrekovaného prudu plynulo nastavitelny
od bodového po kuzelovy a sprchovy prud
Ergonomicka regulacia prietoku jednou rukou

od min. po max.

Jednoducha aretacia spuste pre pohodIné, perma-
nentné zavlazovanie

-D—D

Tvar rozstrekovaného prudu plynulo nastavitelny

od bodového po kuzelovy
Ergonomicka regulacia prietoku jednou rukou
od min. po max.

Jednoducha aretacia spuste pre pohodIné, perma-

nentné zavlazovanie

I 'D—D

Postrekovace a pistole
2.645-266.0
10,99

Obj. ¢.
Cenav €*

Regulovatelny postrekovac

2.645-265.0
8,99

Postrekovac

Tvar rozstrekovaného prudu plynulo nastavitelny
od bodového po kuzelovy

Ergonomicka regulacia prietoku jednou rukou

od 0 po max.

I'D—D

Kratka draha prestavenia tvaru prudu

Plynulo nastavitelny od bodového po kuzelovy
prud

Uzatvaratelny prietok vody

I"D—D

Postrekovace a pistole
0bj. €.
Cenav €*

2.645-267.0
6,99

2.645-264.0
3,99

G1=2333mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnuUtorny priemer hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



POSTREKOVACE A PISTOLE

Suprava s multifunkénou striekacou
pistolou Plus Suprava so striekacou pistolou

V zavlaZzovacej sUprave sa nachadza V sUprave sa nachadza
multifunkcna striekacia pistol Plus (2.645-269.0)
univerzalna hadicova spojka Plus (2.645-193.0)
univerzalna hadicova spojka Plus so systémom
Aqua Stop (2.645-194.0)
pripojka na vodovodny kohUtik G3/4 a redukcia
G1/2 (2.645-006.0)

striekacia pistol (2.645-265.0)

hadicova spojka pre 1/2"a 5/8"

hadicova spojka so systémom Aqua Stop pre 1/2"
ab5/8"

pripojka na vodovodny kohUtik G3/4 a redukcia
G1/2

ZAHRADA

[ 'D—D
Postrekovace a pistole
0bj. ¢. 2.645-290.0 2.645-289.0
Cenav €* 29,99 15,99
Suprava s postrekovacom Mosadzny postrekovac
V Startovacej suprave sa nachadza Uchyt s gumenym krdzkom pre lahkd manipulaciu
postrekovac (2.645-264.0) Rozstrekovaci prud nastavitelny od tvrdého
hadicova spojka pre 1/2"a 5/8" po makky
hadicova spojka so systémom Aqua Stop pre 1/2"
ab5/8"
pripojka na vodovodny kohUtik G3/4 a redukcia
G1/2
I "D—0
Postrekovace a pistole
0bj. ¢. 2.645-288.0 2.645-054.0
Cenav €* 10,99 9,99

*Nezavazna odporucana cena s DPH.

199



ZAHRADA

ZAHRADNE SPRCHY A TYCOVE POLIEVACIE NADSTAVCE

RADOST V ZAHRADE PRE CELU RODINU

Pocas horucich letnych dni tuZia ludia a rastliny po ochladeni. S novou zahradnou
sprchou a ty€ovymi polievacimi nadstavcami sa obratom ruky premeni kazda za-
hrada na osviezujucu oazu! Prakticka zahradna sprcha Karcher tak neponuka iba
radost zo sprchovania, ale méZe sa pouzit aj na zavlazovanie rastlin. Postavi sa
rychlo a presviedca stabilnym stativom a malou naro¢nostou na miesto pri sklado-
vani. Ergonomicky polievaci ty¢ovy nadstavec Karcher Premium je taktieZz maj-
strovskym dielom z pohladu perfekcionizmu a komfortu. Jeho vsestranné moznosti
vyuzitia z neho robia univerzalneho pomocnika.

Zahradna sprcha

Nastenny drziak

200

S trojnozkou a hrotom; postavena do 3 minut
Vyskovo prestavitelna od 1,50 do 2,20 m
Odnimatelny tycovy sprchovaci a polievaci nad-
stavec (2-v-1)

Pohybliva striekacia hlava (180°) so Sirokym spr-
chovacim prudom

Nastavenie prietoku vody jednou rukou a funkcia
zapinania a vypinania

S pohodInym skladovanim nenaro¢nym na miesto

Moznost pripevnenia tycovych polievacich nad-
stavcov pre pouzitie ako zahradnej sprchy
M0zZe sa pouzivat aj na vnutornych stenach

na odkladanie ty¢ovych polievacich nadstavcov
a ostatnych rurok (priemer rurky 16 -20 mm)
Vratane hmozdiniek a skrutiek

Sprcha a prisluenstvo
0bj. €. 2.645-181.0
Cenav € 39,99

2.645-182.0
8,99

G1=2333mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnuUtorny priemer hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



ZAHRADNE SPRCHY A TYCOVE POLIEVACIE NADSTAVCE

Pre malych aj velkych

Stlacenim gombika sa da vyska
sprchy pohodine jednou rukou nasta-
vovat v rozsahu 1,50 m az 2,20 m.

Polievaci tycovy nadstavec Premium Polievaci nadstavec Plus

Vasa predizena ruka

PohodIné rieSenie na univerzalne
pouzivanie - od zavlazovania pody az
po pracu nad hlavou.

Tycovy polievaci nadstavec

Nastavenie prietoku vody jednou Nastavenie prietoku vody
rukou a funkcia zapinania a vypi- jednou rukou a funkcia za-
nania pinania a vypinania

6 tvarov rozstrekovacieho prudu 6 tvarov rozstrekovacieho
Pohybliva striekacia hlava (180°) produ

Komfortna moznost zavesenia Pohybliva striekacia hlava
Teleskopicka ty¢ (70-105 cm) (180°)

Nastavenie prietoku vody jed-
nou rukou, funkcia zapinania

a vypinania

6 tvarov rozstrekovacieho prudu

Komfortnd moznost zavesenia

Ty¢ové polievacie nadstavce
0bj. ¢. 2.645-137.0 2.645-158.0
Cenav € 25,99 21,99

*Nezavazna odporucana cena s DPH.

2.645-157.0
17,99

ZAHRADA



ZAHRADA

NASUVNE HADICOVE SYSTEMY
JEDNA SPOJKA - TRI PRIEMERY

Je jedno, o aky priemer hadice ide, ¢i 1/2", 5/8" alebo 3/4": Extra tesné hadicové
spojky Karcher vzdy sedia - zaruCene. Okrem toho univerzalne hadicové spojky
presviedcaju vynikajucou stabilitou a maximalnou pevnostou v tahu a odolnostou

1/2-13 mm\

—>
5/8" - 15mm/ voci prelomeniu. Spojky sa predavaju so systémom Aqua Stop alebo bez systému
Aqua Stop. Univerzalna spojka Premium ma navyse upevnenie hadice z hlinika
34 =19 mm a Uchyty z makkého plastu na este lepSiu manipulaciu. Samozrejme su vsetky na-

suvné systémy Karcher kompatibilné so vsetkymi bezne predavanymi klik systé-

mami.

METAL

Univerzalna hadicova
spojka Premium

\ METAL

AQUA STOP

Univerzalna hadicova
spojka Premium Aqua Stop

Univerzalna hadicova
spojka Plus

Aqua sToP

Univerzalna hadicova
spojka Plus Aqua Stop

Robustny drziak hadi-
ce z hlinika

Uchyty z makkého
plastu pre lahku mani-
pulaciu

Univerzalne pouzitelna
na vsetky bezné z3-
hradné hadice

Robustny drziak hadi-
ce z hlinika

Uchyty z makkého
plastu pre [ahku mani-
pulaciu

Odpajanie bez rozstre-
ku vdaka systému
Aqua Stop

Pouzitelna na vsetky
beZné zahradné hadice

Uchyty z makkého
plastu pre [ahku mani-
pulaciu

Univerzalne pouzitelna
na vsetky bezné
z3hradné hadice

Uchyty z makkého
plastu pre lahky mani-
pulaciu

Odpdjanie bez rozstre-
ku vdaka systému
Aqua Stop

Univerzalne pouzitelna
na vsetky bezné za-
hradné hadice

202

Nasuvné hadicové systémy

Obj. ¢.
Cenav €

2.645-195.0
6,99

Univerzalna hadicova
spojka

2.645-196.0
8,99

o=

Univerzélna hadicova
spojka Aqua Stop

2.645-193.0
4,99

Univerzalna spojka
na opravu hadic

2.645-194.0
5,99

Regulacny ventil

Ergonomicky dizajn
pre lahku manipulaciu
Univerzalne pouZitelna
na vsetky bezné za-
hradné hadice

Ergonomicky dizajn

pre lahku manipuldciu
Odpdjanie bez rozstreku
vdaka systému Agua
Stop

Univerzalne pouzitelnd
na vsetky bezné za-
hradné hadice

Ergonomicky dizajn
pre lahku manipulaciu
Na spajanie alebo
opravu dvoch hadic
Univerzalne pouzitelna
na vsetky bezné za-
hradné hadice

Na reguldciu prietoku
Vratane 2-cestnej
spojky

Na spojenie hadice

a zavlaZzovata alebo
2 hadic

Pre vsetky dostupné
klik-systémy a spojky

Nasuvné hadicové systémy

Obj. ¢.
Cenav €

G1=33,3mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm;

2.645-191.0
3,99

2.645-192.0
4,99

2.645-197.0
3,99

2.645-198.0
10,99
vnutorny priemer hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Aqua Stop

Pre bezpecné odpajanie bez roz-

strekovania.

2-cestny rozvadzac

3-cestny rozvadzac

2-cestna spojka

NASUVNE HADICOVE SYSTEMY

3-cestny rozvadzac

Kvalitny 3-cestny rozvadzac
s 3 nezavislymi regulatormi.

ZAHRADA

3-cestna spojka

2 nezavislé regulova-
telné pripojky vody

Idealne sa hodi na pri-

pojenie dvoch hadic
na jeden vodovodny
kohutik so zavitom
G3/4

Pripojka na vodovodny
kohutik G3/4 s reduk-

ciou G1/2

Pripojka na vodovodny
kohutik so zavitom G1

a redukciou G3/4

Umoznuje zavlazova-

nie az s 3 hadicami
sucasne

3 nezavislé, bezstup-
nove reguldtory

S 3 pripojkami na vo-

dovodny kohutik

2-cestna spojka
na spojenie dvoch
hadic

Robustny dizajn

3-cestna spojka
na spojenie troch
hadic

Robustny dizajn

Nasuvné hadicové systémy
Obj. ¢. 2.645-199.0
Cenav € 10,99

2.645-200.0
29,99

2.645-008.0

1,99

2.645-009.0
2,99

Pripojka na vodovodny Pripojka na vodovodny Pripojka na vodovodny
kohutik G1 s redukciou Strojova pripojka

kohutik pre vnutorné
armatory

kohutik G3/4 s reduk-
ciou G1/2

G3/4

G1/2 | G3/4

umoznuje pripojenie
zahradnej hadice

na vodovodny kohutik

v dome

Pevné uchytenie po-
mocou vnutorného
z4vitu z mosadze
Ochrana zavitu

pre lahku fixaciu

Obzvl4st odolnd
Redukcia umoznuje
pripojenie na 2 vel-
kosti zavitov

Obzvlast odolnd
Redukcia umoznuje
pripojenie na 2 vel-
kosti zavitov

Na pripojenie hadico-
vych spojok a napr. za-
vlazovacov s vnutor-
nym zavitom

Hodi sa hlavne na pri-
pojenie na zahradné
Cerpadla Karcher

Nasuvné hadicové systémy
Obj. ¢. 2.645-010.0
Cenav €* 5,99

*Nezavazna odporucana cena s DPH.

2.645-006.0
1,99

2.645-007.0

1,99

2.645-098.01-099.0
1,9911,99
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ZAHRADA

RAD MOSADZNYCH PRODUKTOV

ZAVLAZOVANIE, KTORE MA FILIPA

Kvalitny rad mosadznych produktov od firmy Karcher bol vyvinuty Specialne

na naro¢né pouzivanie v zahrade. Odolné produkty vynikaju excelentnym spraco-
vanim a prikladnou dlhou Zivotnostou. Rad mosadznych produktov tym nesplia iba
vysoké naroky spolo¢nosti Karcher na kvalitu, ale presviedca aj ohladom ekologic-
ky zmysluplného vyuzivania materidlu na predchadzanie vzniku odpadu.

Aqua sTop

Mosadzna hadicova spojka Mosadzna hadicova spojka Mosadzna hadicova spojka
1/2"a5/8" 1/2" a 5/8” Aqua Stop 3/4"
Kvalitna hadicova spojka z mo- Kvalitna hadicova spojka z mo- Kvalitna hadicova spojka z mo-
sadze sadze sadze
PohodlIny gumeny kruzok na U- PohodIny gumeny kruzok na U- PohodIny gumeny kruzok na U-
chyte pre lahky manipulaciu chyte pre lahkd manipulaciu chyte pre lahkU manipulaciu
a lepsiu fixaciu a lepsiu fixaciu a lepsiu fixaciu
Hodi sa pre hadice 1/2"a 5/8" Odpajanie bez rozstreku vdaka Hodi sa pre hadice 3/4"

systému Agua Stop
Hodi sa pre hadice 1/2" a 5/8"

Rad mosadznych produktov
Obj. €. 2.645-015.0 2.645-017.0 2.645-016.0
Cenav € 7,99 8,99 8,99

Mosadzna hadicova spojka Mosadzna spojka na opravu Mosadzna spojka na opravu
3/4” Agua Stop hadic 1/2” a 5/8” hadic 3/4”
Kvalitna hadicova spojka z mo- Na spojenie hadic s vnUtornym Na spojenie hadic s vnUtornym
sadze priemerom 1/2" a 5/8" priemerom 3/4"
PohodIny gumeny kruZok Na opravu poskodenej hadice Na opravu poskodenej hadice
na Uchyte pre lahky manipulaciu Z odolnej mosadze Z odolnej mosadze
a lepsiu fixaciu Novy material

Odpdjanie bez rozstreku vdaka
systému Agua Stop
Hodi sa pre hadice 3/4"
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Rad mosadznych produktov

Obj. €. 2.645-018.0 2.645-102.0 2.645-103.0

Cenav € 9,99 8,99 9,99

G1=33,3mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnutorny priemer hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Ochyty
PohodIny Uchyt vdaka makkému
plastovému kruzku.

RAD MOSADZNYCH PRODUKTOV

Prakticka obsluha

Kompatibilné so vsetkymi beznymi
klik-systémami.

Mosadzna pripojka na vodo-
vodny kohotik G3/4 s reduk-

Mosadzna 2-cestna spojka Mosadzna 3-cestna spojka ciou G1/2
Na spojenie dvoch hadic Na spojenie troch hadic Kvalitna pripojka na vodovodny
a na predlZenie hadice umoziiuje polozit 2 nezavislé kohutik z mosadze
Z odolnej mosadze hadicové vedenia PohodIny gumeny kruzok na U-
Z odolnej mosadze chyte pre lahkU manipulaciu

a lepsiu fixaciv
Redukcia umoznuje pripojenie
na 2 velkosti zavitov

Rad mosadznych produktov
0bj. €. 2.645-100.0 2.645-101.0
Cenav € 4,99 7,99

Mosadzna pripojka na vodovodny kohutik G1

2.645-013.0
4,99

Mosadzny postrekovaé

Umoznuje pripojenie zahradnej hadice na vo-
dovodny kohutik v dome

Pevné uchytenie pomocou vnutorného zavitu
z mosadze

Ochrana zavitu pre lahku fixaciu

Uchyt s gumenym kruzkom pre [ahkd manipulaciu
Rozstrekovaci prud nastavitelny od tvrdého
po makky

d

Rad mosadznych produktov
Obj. €. 2.645-014.0
Cenav € 4,99

*Nezavazna odporucana cena s DPH.

2.645-054.0
9,99

ZAHRADA
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ZAVLAZOVACE

€S 90 Spike
€S 90 Vario '

Rozprasovaci zavlazovat CS 90 Spike
| €S 90 Vario

Multifunkény plosny zavlazovac,
MS 100 so 6 moZnostami nastavenia

Pevny hrot pre nerovny alebo svahovity podklad
Max. zavlazovana plocha? 64 m?

Pridavny adaptér na zavlazovanie pravouhlych
pléch (CS 90 Vario)

ROzne tvary zavlazovania vdaka 6 réznym tvarom
trysiek

Nastenny drZiak

Max. zavlazovana plocha? 78 m2

Zavlazovace

Dosah striekania o (m) m?2 2 (m) m?2
Pri 2 bar <9 <64 <84 <55
Pri 4 bar <9 <64 <10 <78

Rozstrekovaci prid &5 90 Spike o ¥ s 90vrio ° ﬂ Ao

0Obj. ¢. 2.645-024.0 1-025.0 2.645-026.0

Cenav € 6,991 6,99 11,99

Kruhovy zavlaZzovac
RS 130/3

Kruhovy zavlaZzovac
RS 120/2

Impulzny, kruhovy
a sektorovy zavlazovac PS 300

Robustné kovové ramena
Max. zavlazovana plo-

Nastavitelny uhol striekania
Max. zavlazovana plo-

Zavlazovana plocha 30-360°
Nastavitelny uhol striekania,

cha 2 133 m? cha?2 113 m2 napr. na polievanie pod stromami
Pevny hrot pre nerovny alebo
svahovity podklad
Max. zavlazovana plocha? 706 m?
Zavlazovace
Dosah striekania 2 (m) m2 2 (m) m2 2 (m) m2
Pri 2 bar <11 <95 <8 <50 <25 < 490
Pri 4 bar <13 <133 <12 <113 <30 < 706
Rozstrekovaci prod @ 6 (954 o5] -9 °
0bj. €. 2.645-019.0 2.645-020.0 2.645-023.0
Cenav €* 17,99 15,99 19,99

G1 =333 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnuUtorny priemer hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Stvorcovy zavlaZzovai
Bezstupnovo nastavitelna

zavlazovanad plocha - max.

do 320 m”.

PohodIné nastavovanie
Ochrana proti postriekaniu
chrani pouzivatela pocas
nastavovania zavlazovaca.

V suchu

Prietok vody a zavlazovanu
plochu nastavite bez po-
striekania vodou.

ZAVLAZOVACE

Variabilna sirka zavlaZzovania

Vypnutim trysiek je mozné
regulovat Sirku zavlazova-
nia.

Stvorcovy zavlazovat
0S 5.320 SV

Stvorcovy zavlazovaé
0S5.320S

Stvorcovy zavlazovaé
0S 3.220

Plynulé nastavovanie dosahu
Hnacie zariadenie s obzvlast

dlhou Zivotnostou

PohodIné nastavovanie vdaka

Plynulé nastavovanie dosahu
Hnacie zariadenie s obzvlast

dlhou Zivotnostou

PohodIné nastavovanie vdaka

Plynulé nastavovanie dosahu
Hnacie zariadenie s obzvlast
dlhou Zivotnostou

Max. zavlazovana plo-

ochrane proti postriekaniu ochrane proti postriekaniu cha2220 m’
Nastavitelny prietok vody Nastavitelny prietok vody
(0-max) (0-max)
Max. zavlazovana plo- Max. zavlazovana plo-
cha 2 320 m? cha 2 320 m?
Reguldcia Sirky zavlazovania
Technicka optimalizacia pre dihsiu zivotnost
Zavlazovace
Dosah striekania DiZka (m) Sirka (m) m2 Dizka (m) Sirka (m) m?2 Dizka (m) Sirka (m) m?2
Pri 2 bar 5-16 5-12 25-190 5-16 12 60-190 5-14 9 45-120
Pri 4 bar 6-20 6-16 36-320 6-20 16 100-320 6-17 13 80-220
Rozstrekovaci prod * 1 P * 1-!-1 * 1 p * * 1 P *
0bj. ¢. 2.645-135.0 2.645-134.0 2.645-133.0
Cenav €* 45,99 42,99 22,99

*Nezavazna odporucana cena s DPH. 2 Vsetky Udaje o zavlaZovanej ploche sa vztahuju na systémovy tlak 4 bar.
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HADICE A ODKLADANIE HADIC
NOVA VOLNOST POHYBU

Vys$sia mobilita, menej tahania a mykania: Nové hadicové voziky vyrazne ulahcuju
pracu v zahrade. Hadica sa konecne nemusi namahavo tahat zahradou, ale pohodl-

ne sa premiestni pomocou hadicového vozika z A do B.

Takto lahko a elegantne obidete prekazky. Hadica sa pritom jednoducho odvinie
a po celej dizke trasy sa polozi na zem. DIha ¢ast hadice sa jednoducho pripoji

na vodovodny kohutik a kratka hadica sa pouzije na polievanie. Vysledok: Nie je
nutné trapit sa s tahanim hadice, vozik sa nepreklapa a dochadza k vyrazne men-

§im poskodeniam.

METAL

Kovovy hadicovy vozik
HT 80 M Kit

METAL

Hadicova suprava s pripojkami

Kovovy hadicovy vozik
HT 80 M

Ako hadicovy vozik HT 80 M

S hadicou 20 m 1/2"-PrimoFlex*®

Plus 2.645-144.0, striekacou
pistolou Plus 2.645-268.0,

4 univerzalnymi hadicovymi
spojkami Plus (3 x 2.645-193.0,
1 X 2.645-194.0) a pripojkou

Ocelovy ram a bubon robustny
a odolny voti hrdzi
Protismykova, ergonomicka
rukovat

Vyskovo prestavitelna vidlica
na posuvanie

Vedenie hadice a volne oto¢nd

Na spojenie hadicového vozika
a hadicového bubna s vodovod-
nym kohutikom

Hodi sa pre vSetky bezné pro-
dukty

Pripojka na vodovodny kohutik
G3/4 s redukciou G1/2

na vodovodny kohutik G3/4 ruéna kluka (2.645-006.0)
Zahnuta hadicova pripojka 2 x univerzalna hadicova spojka
S dvomi univerzalnymi hadico- (2.645-191.0)

vymi spojkami Plus
(2.645-193.0)

1,5m 5/8" hadica PrimoFlex®

Mobilné odkladanie hadic

Kapacity hadic

1/2" (13 mm) Max. 80 m Max. 80 m -

5/8” (15 mm) Max. 60 m Max. 60 m =

3/4” (19 mm) Max. 40 m Max. 40 m -

0bj. €. 2.645-043.0 2.645-042.0 2.645-122.0
Cenav € 179,99 99,99 11,99

G1 =333 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnuUtorny priemer hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



Stylova mobilita

Kratky koniec hadice jedno-
ducho polozte cez hak, pri-
slusenstvo odlozte priamo
na zariadeni a hadicovy
vozik prepravte pohodine

k miestu pouzitia.

Hadicovy vozik HT 4.500

Viac pohyblivosti

Koniec namahavému taha-
niu hadice: S novym hadico-
vym vozikom sa lahko a ele-
gantne vyhnete vsetkym
prekazkam.

Kompaktny komfort

Nové hadicové voziky Kar-
cher su maximalne nena-
rocné na miesto pri odkla-
dani.

HADICE A ODKLADANIE HADIC

Robustnost a dlha Zivotnost
Kvalitny kovovy hadicovy
vozik pre narocnych zahrad-
karov.

Hadicovy vozik HT 4.520 Kit 1/2” Hadicovy vozik HT 3.420 Kit 1/2"

Protismykova, ergonomicka
rukovat

Vyskovo prestavitelna vidlica
na posuvanie

Sklapanie pre Usporu miesta
Zahnuta hadicova pripojka
Moznost upevnenia pre polieva-
ci ty¢ovy nadstavec alebo po-

Ako HT 4.500

HT 4.520 Kit 1/2"s20m 1/2"
hadicou PrimoFlex®
Postrekovac (2.645-264.0),

3 hadicové spojky, 1 hadicova
spojka so systémom Aqua Stop,
pripojka na vodovodny kohutik
(3/4 a redukcia G1/2

HT 3.420 Kit 1/2" 520 m 1/2"
hadicou PrimoFlex®

Vyskovo prestavitelna vidlica
na posuvanie

Skldpanie pre Usporu miesta
Postrekovac (2.645-264.0),

3 hadicoveé spojky, 1 hadicova
spojka so systémom Aqua Stop,

strekovac Zmontovany pripojka na vodovodny kohutik
Zvysend mobilita vdaka odkla- G3/4 a redukcia G1/2
daciemu haku pre kratku hadicu Zmontovany
2 hadicoveé spojky
Zmontovany

Mobilné odkladanie hadic

Kapacity hadic

1/2" (13 mm) Max. 50 m Max. 50 m Max. 40 m

5/8” (15 mm) Max. 35 m Max. 35 m Max. 30 m

3/4” (19 mm) Max. 23 m Max. 23 m Max. 20 m

0bj. ¢. 2.645-170.0 2.645-168.0 2.645-166.0

Cenav €* 64,99 79,99 69,99

*Nezavazna odporucana cena s DPH.

ZAHRADA
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HADICE A ODKLADANIE HADIC

DOKONALOST ODKLADANIA HADIC

Koniec nebezpecnému potkynaniu sa a neupratanym hadiciam. Pomocou praktic-
kych odkladacich systémov Karcher sa daju hadice elegantne odlozit a v pripade
potreby zas rychlo vybrat. Prikladom je hadicovy box CR 7.220 Automatic radu
Premium: hadicovy box je vybaveny rovnomernym automatickym vtahovanim ha-
dice, integrovanym nastavovanim uhla a funkciou natacania o 180°. Alebo kompakt-
ny hadicovy box CR 3.110 s tenkou 10 metrovou hadicou: idealny na polievanie

na balkénoch a stresnych terasach. Mimochodom: Hadicovy box CR 3.110 Balcony
sa da vdaka vhodnej pripojke na vodovodny kohutik pre vnutorné armatury
namontovat aj na vnutorné vodovodné kohutiky.

Hadicovy box Premium CR 7.220 Automatic

Kompaktny hadicovy box CR 3.110 Balcony

S automatickym a usporiadanym vtahovanim hadice
Vytahovanie hadice s lahkym chodom

Plochy nastenny drziak s Usporou miesta

Natacanie od 0° do 180°

Nastavitelna zarazka natacania predchadza poskode-

niu stien a predmetov vedla hadicového boxu

Vratane 20 plus 2 m kvalitnej 1/2" hadice neobsahu-

jucej ftalaty, postrekovaca (2.645-264.0), 1 hadico-
vej spojky, 1 hadicovej spojky so systémom Agqua
Stop, pripojky na vodovodny kohutik G3/4 a reduk-
cie G1/2

PohodIné odkladanie prislusenstva

Zmontovany

Prvy hadicovy bubon na zavlaZovanie na balkénoch,
stresnych terasach a v malych zdhradach

Nezabera vela miesta, moznost uskladnenia v byte
Ziadne znecistenie alebo vytekanie vody v byte
PohodIné a rychle navijanie a odvijanie

Privodnd hadica a prislusenstvo sa odklada priamo
na hadicovom boxe

Vratane 10 plus 2 m kvalitnej hadice neobsahujucej
ftalaty, postrekovaca (2.645-264.0), 2 hadicovych
spojok so systémom Aqua Stop na odpajanie

bez rozstreku, pripojky na vodovodny kohutik G3/4
a redukcie G1/2, plochého nastenného drziaka, pri-
pojovacich adaptérov pre vonkajsie a vnutorné
vodovodné kohutiky

Zmontovany

Stacionarne odkladanie hadic
Kapacita hadic 1/2" (13 mm) = max. 20 m

Obj. €. 2.645-218.0 2.645-210.0

Cenav €* 159,- 47,99
G1 =333 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnuUtorny priemer hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

5/16" (8 mm) = max. 10 m



Funkény a nevtieravy

Neostava visiet, jeho vzhlad nerusi:
Nastenny drziak s extra plochym
vyhotovenim posobi velmi decentne.
CR 7.220 Automatic sa da bezpe¢ne
zavesit - a aj opat zlozit.

Drziak hadice Premium HR 7.315 Kit 1/2”

HADICE A ODKLADANIE HADIC

Vzdy rychlo poruke

Ziaden neporiadok, Ziadne hladanie:
Noveé drziaky hadic a hadicové bubny
ponukaju dostatok odkladacieho
priestoru pre vase zahradné
prislusenstvo.

Hadicovy bubon Premium HR 7.300

Ako hadicovy bubon HR 7.300

Nastenny drziak, 15 m 1/2" hadica PrimoFlex®,
postrekovat (2.645-264.0),

3 hadicové spojky, 1 hadicovou spojkou so sys-
témom Aqua Stop, pripojka na vodovodny kohutik
G3/4 a redukcia G1/2

Zmontovany

Praktické a Usporné odkladanie hadic, postrekova-
Cov a sprch, priestorny odkladaci box na zahradné
rukavice, noznice, lopatky atd.

Moznost upevnenia pre polievaci ty¢ovy nadstavec
alebo postrekovac

Odnimatelny hadicovy bubon (2-v-1)

S nastennym drziakom a 2 hadicovymi spojkami
Zmontovany

Stacionarne odkladanie hadic
Kapacita hadic
Obj. &

Cenav €

1/2" (13 mm) = max. 30 m 5/8" (15 mm) = max. 20 m

2.645-164.0
79,99

Drziak hadice Premium s boxom

Drziak hadice Plus

1/2" (13 mm) = max. 30 m 5/8" (15 mm) = max. 20 m

2.645-163.0
59,99

Drziak na hadicu

Praktické a Usporné odkladanie
hadic

Moznost odkladania postreko-
vacov a spfch

Odkladaci priecinok pre pripojky
na vodovodny kohutik, spojky

a zdhradnicke rukavice

Pridavna schranka na zahrad-
nicke noznice a ostatné zahrad-
nicke naradie

Praktické a Usporné odkladanie
hadic

Moznost odkladania postreko-
vacov a sprch

Odkladaci priecinok pre pripoj-
ky na vodovodny kohutik, spo-
jky a zahradnicke rukavice

Robustné spracovanie
Jednoduché upevnenie na von-
kajsie steny

Moznost odkladania postreko-
vacov a spfch

Pre vSetky zndme zahradné
hadice

Stacionarne odkladanie hadic

Obj. €. 2.645-162.0
Cenav €* 28,99

*Nezavazna odporucana cena s DPH.

2.645-161.0
12,99

2.645-044.0
4,99
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HADICE A ODKLADANIE HADIC

MYSLITE NA SVOJE ZDRAVIE - ZAVLAZUJTE BEZ FTALATOV

Kvalitné hadice PrimoFlex® od firmy Karcher neobsahuju zdraviu Skodlivé zmakco-
vace. Presviedcaju odolnostou, flexibilitou a odolnostou voci prelomeniu ako aj
optimalnou funkénostou a manipulaciou. Mimochodom: Mnohé z nasich hadic su

v predaji ako praktické supravy, ¢im sU okamzite pripravené na pouZitie.

Hadica PrimoFlex® Premium

PRTELSKE
KINOTHEM PROSTREDY
BEZ
FTALATOV

Pre narocného zahradkara

Zdravotne neskodna kvalitna hadica bez obsahu
ftaldtov

Vdaka patentovanému dvojitému vystuzeniu je
odolnd voci vysokému tlaku: Pleteny a krizovy
vyplet s inovacnym zltym DuPont™Kevlar®2 viaknom
Vonkajsia vrstva odolna voci UV Ziareniu a vplyvom
pocasia

Svetlonepriepustna medzivrstva zabranuje tvorbe
rias v hadici

Extrémne flexibilna, odolna voci prelomeniu

a skruteniu

5 vrstiev

Prietrzny tlak 50 bar3

Vysoka odolnost voci teplotam od -20 do +65 °C
Neobsahuje kadmium, barium a olovo

18 rokov zaruka

Hadice

Vnutorny priemer 1/2"

Dlzka 20m

Hmotnost 155 g/m

Obj. €. 2.645-150.0
Cenav €* 42,99 (2,149/meter)

Hadica PrimoFlex® Plus

1/2"
50m

155 g/m
2.645-151.0
107,99 (2,159/meter)

PRTELSKE
KINOTEW PROSTREDY
BEZ
FTALATOV

212

Pre pokrocilého zahradkara
Zdravotne neskodna kvalitna hadica bez obsahu

Vonkajsia vrstva odolna voci UV Ziareniu a vplyvom
pocasia

ftalatov Svetlonepriepustna vnutorna vrstva zabranuje
Extrémne robustnd flexibilna hadica odolnd voci tvorbe rias v hadici
prelomeniu Prietrzny tlak 45 bar3
Krizovy vyplet s inovacnym zltym DuPont™Kevlar®2 Vysoka odolnost voci teplotam od -20 do +65 °C
vldknom Neobsahuje kadmium, barium a olovo
3 vrstvy 15 rokov zaruka
Hadice
Vnutorny priemer 1/2" 3/4"
Dlzka 20m 50m 25m 50m
Hmotnost 130 g/m 130 g/m 230 g/m 230 g/m
Obj. €. 2.645-144.0 2.645-145.0 2.645-148.0 2.645-149.0
Cenav €* 29,99 (1,499/meter) 75,99 (1,519/meter) 64,99 (2,599/meter) 123,99 (2,479/meter)

G1 =333 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnuUtorny priemer hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.



HADICE A ODKLADANIE HADIC

Suprava so Spiradlovou hadicou Vysoka odolnost

Idedlna na zavlazovanie rastlin Idedlne na zavlazovanie zdhrady

v mensich zahradach, na balkonoch a na privod vody pri vysokotlakovom
alebo terasach. Cisteni.

PRTELSKE
KINOTHEM PROSTREDY
BEZ
FTALATOV

Hadica PrimoFlex®

ZAHRADA

Sikovna zahradna hadica s vypletom odolnym voci Prietrzny tlak 24 bar3
tlaku Vysoka odolnost voci teplotdm od -20 do +65 °C
Zdravotne neskodna kvalitna hadica bez obsahu Neobsahuje kadmium, barium a olovo
ftalatov 12 rokov zdruka
3 vrstvy V predaji ako metrovy tovar pre individualne
Vonkajsia vrstva odolna voci UV Ziareniu a vplyvom prisposobenie dizky, max. 50 m
pocasia (iba 2.645-247.0)
Svetlonepriepustnd medzivrstva zabranuje tvorbe
rias v hadici
Hadice
Vnutorny priemer 1/2" 3/4"
Dizka 20m 50m 25m 50m
Hmotnost 110 g/m 110 g/m 220 g/m 220 g/m
Obj. €. 2.645-138.0 2.645-139.0 2.645-142.0 2.645-143.0
Cenav € 21,99 (1,099/meter) 49,99 (0999/meter) 49,99 (1,999/meter) 99,99 (1,999/meter)
Suprava so $piralovou hadicou | Startovacia suprava so $piralovou hadicou, 10 m
Idealna na zavlaZovanie rastlin v mensich zdhradach, na balkénoch, terasach alebo v kempingoch
10 m Spirdlova hadica neobsahujuca ftalaty, odolna voci zalomeniu a UV ziareniu
Multifunkénd pistol so 4 tvarmi rozstrekovaného prudu
2 spojky Spiralovej hadice s ochranou proti zalomeniu, 1-krat so systémom Aqua Stop
Pripojka na vodovodny kohutik G3/4 a pripojka pre vnutorné armatury (iba pri 2.645-178.0)
Hadice
Kapacita hadic 5/16" 5/16"
Dizka 10m 10m
Obj. €. 2.645-178.0 2.645-179.0
Cenav €* 35,99 32,99

*Nezavazna odporU¢ana cena s DPH. 2 DUPont™ a Kevlar®su registrované znacky spolo¢nosti E.I. du Pont de Nemours and Company. 3 Udaj sa
vztahuje na 1/2" (13 mm) hadice bez armatur. 213






HADICE A ODKLADANIE HADIC

Drziak na hadicu

Prakticky drziak hadice pre upevne-
nie na stenu a moznostou odlozenia
prislusenstva.

Jednou rukou

Tvar rozstrekovaného prudu plynulo
nastavitelny od bodového po kuze-
[ovy. Ergonomicka regulacia prietoku
jednou rukou od min. po max..

Hadicova sUprava, 20 m Hadicova sUprava s drziakom hadice, 15 m

Idedlna suprava pre zaciato¢nikov

Striekacia pistol 2.645-265.0

Pripojka na vodovodny kohutik G3/4 s reduk-
ciou 2.645-006.0

1/2" hadica PrimoFlex®

Univerzalna hadicova spojka 2.645-191.0
Univerzalna hadicova spojka so systémom
Aqua Stop 2.645-192.0

Idedlna suprava na pouzitie ako privodna hadi-
ca pre vysokotlakovy Cisti¢

Drziak na hadicu

Postrekovat 2.645-264.0

Pripojka na vodovodny kohutik G1 s redukciou
G3/4 2.645-007.0

1/2" hadica PrimoFlex®

Univerzalna hadicova spojka 2.645-191.0
Univerzalna hadicova spojka so systémom
Agua Stop 2.645-192.0

Hadicové supravy
Dlzka 20m 15 m
Obj. €. 2.645-115.0 2.645-114.0
Cenav €* 29,- namiesto 39,99 37,99
G1 =33,3mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; vnutorny priemer hadice: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm
215

*Nezavazna odporucana cena s DPH.
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PORTFOLIO CERPADIEL ZNACKY KARCHER:
NA KAZDE POUZITIE PERFEKTNE RIESENIE

Tlakové cerpadla Karcher dopravia dazdovu a podzemnu vodu zo suda, cisterny a studne s dostatocnym tlakom
tam, kde je potrebna. Takto zrealizujete ekologické a Usporné zavlazovanie zahrady ako aj privod vody do domu
pre toaletu a pracku. Ponorné cerpadla zas odstrania nezelanu alebo uz nepotrebnu vodu: Pri jarnom upratovani
bazénu alebo po zaplaveni pivnice, odolné ¢erpadla s dlhou zivotnostou pomoézu rychlo a spolahlivo pri suseni!

Cerpadla

Tlakové Cerpadla strana 218
Ponorné cerpadla strana 228
Prislusenstvo pre cerpadlové systémy strana 234
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Komfortni silaci do zahrady
Vykonné Karcher zahradné cerpadla su idealne pre zav-
lazovanie zahrad z alternativnych zdrojov vody. Pre vase
pohodlie sU vybavené praktickym noznym spinacom.

Alternativne zasobovanie domacnosti vodou
V osvedcenej kvalite Karcher ponuka vykonné domace
vodarne pre vyuzitie vody z alternativnych zdrojov, ako su
studne alebo cisterny - umoznuje vyuzitie nizkonakladovej
vody na pranie, splachovanie toaliet, atd.

Idedlne pre dom aj zahradu
QOdolné a inteligentné ¢erpadla Home & Garden sa postaraju
0 vodu ¢i uzZ ide o zalievanie zahrady alebo vodu potrebnu
do pracky popripade toalety.
Zahradné cerpadla su idealne pre vyuzitie alternativnych
zdrojov vody. V pripade potreby sa pristroj automaticky
zapne. ESte viac energie, vyssiu U¢innost a tichu prevadzku
poskytuju viacstupriové cerpadla.

CERPADLA

Prehlad ponornych cerpadiel
Vdaka inovativnym Karcher sudovym ¢erpadlam s integro-
vanym vypina¢om. Pomocou sudového ¢erpadla BP Barrel
je mozné zavlazovat priamo z dazdového suda - bez na-
rocného nosenia tazkych krhiel s makkou a vyzivnou
dazdovou vodu.

Presvedcivé v lubovolnej hibke
Pomocou kompaktnych a flexibilnych antikorovych
ponornych tlakovych ¢erpadiel Karcher je mozné vyuzivat
alternativne zdroje vody, ako su cisterny alebo studne.
Viacstupnova hydraulika sa postara o to, aby bolo mozné
dazdovy, studnovy, podzemnuU vodu a vodu z pramenov
dopravovat z hibsie polozenych miest s dostatocnym
tlakom.

217
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TLAKOVE CERPADLA - SPOLAHLIVE A S DLHOU ZIVOTNOSTOU

Majitelia rodinnych domov si najneskér pri pohlade na poslednu fakturu za vodu uvedomia, Ze voda je stale cen-
nejsia. Preco teda nevyuzivat cenovo vyhodnejsiu vodu z alternativnych zdrojov? Kvalitné tlakové cerpadla Kar-
cher ponukaju na kazdy Ucel vhodné riesenie. Vodu zo studne, podzemnu a dazdovu vodu alebo vodu z prame-
nov je mozné vyuzit na pranie v pracke, splachovanie WC alebo zavlazovanie zahrady.

Vysledok: spolahlivé zasobovanie UZitkovou vodou - a dobré svedomie.



PREHLAD TLAKOVYCH CERPADIEL

TLAKOVE CERPADLA

Zasobovanie domu a zahrady
OZitkovou vodou

Vykonové Udaje

33

(=

©)

Poutzitie Poutzitie Poutzitie
v zhrade v dome* v dome a zdhrade*
Dom a zéhrada
- - . 500 2 mox.
e — || sty
i
2 s 1000 M2 max. [ 120506 M3K. | - ooy .
ZAruKa Home & Garden s ) ) + 4 0s0by max.
e » . 600 m? max
m? max. sob max.
-0 ) i 4 osoby max
Dom
[ll 8P 5 Home - 12 0s0b max. | -
-
BP 3 Home - 8 0s0b max. -
Zahrada
ﬁﬁL BP 4 Garden Set 800 m2 max. - -
5 BP 3 Garden (v ponuke a
T BP 3 Garden (SetDP\us) J - 500 m? max ) )
BP 2 Garden 350 M2 max. - -
sud
N m/bar
| BP 1 Barrel (v ponuke 3j 100 m? max
PR e —
Studia
.
BP6 +
2
” o Deep Well 1100 m2 max. . 500 m2 max.
’ 120s0b max. |, 6 osph max.
+
BP4 +
2
l Deep Vel 900 m? max. h 300 m2 max.
bosobmax. |, 4 osoby max.
Cisterna
.
BP2
1200 m? max. ’
Cistern R 600 m2 max.
6 050b max.

+ 2 050by max.

* Odporucané hodnoty na zasobovanie domacnosti vodou sa zakladaju na maximalne 3 poschodiach.

** Registraciou na www.kaercher.com/sk/sluzby/podpora/predizenie-zaruky.html je mozné zaruku predIzit na 5 rokov.
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TLAKOVE CERPADLA

PERFEKTNE CERPADLA PRE DOM A ZAHRADU

Ci na zavlazovanie zahrady, privod vody do pracky alebo WC - inteligentné a kva-
litné Cerpadla Karcher s dlhou Zivotnostou sa idedlne hodia na vyuzivanie alterna-
tivnych vodnych zdrojov. Zariadenie sa v pripade potreby vody automaticky zapne
- neskor sa opat vypne. ESte vyssi vykon, efektivita a tichy chod ponukaju viac-
stupfové cerpadla. Pri rovnakom prietoku potrebuju nizsi vykon motora ako bezné
prudoveé cerpadld. Usetri sa tak cca. 30 percent energie.

NOVINKA
7 &
a2 o
RN L Ty
£ 3 G
30% 30%
Uspora energie Uspora energie
BP 7 Home & Garden BP 5 Home & Garden
Perfektné pre dom a zahradu Perfektné pre dom a zahradu
Extra dlha Zivotnost Extra dlha Zivotnost
5 Viacstupnoveé cerpadlo pre lepSiu Viacstupnoveé cerpadlo pre lepSiu
ffm energeticky efektivitu a nizsiu energeticky efektivitu a nizsiu
hlu¢nost hlu¢nost
Technické Udaje
Vykon motora max. w 1200 1000
Prietok max.** I/h 6 000 6 000
Dopravna vyska/tlak max. m/bar  60/6,0 48/4,8
Nasavacia vyska max. m 8 8
Typ ¢erpadla 5-stupnove 4-stupnove
Hmotnost bez prisluSenstva kg 13,4 12,5
Rozmery (d x $ x v) mm 230 x 540 x 373 230 x 540 x 373
Pripojovaci zavit G1 G1
Vybava
Automatické spUstanie a zastavovanie ] [ ]
Viacstupiiovy pohon | |
Vrat. pred¢istovacieho filtra a spatného ventilu = [ ]
Ochrana proti chodu nasucho [ ] [ ]
Velké plniace hrdlo | |
2-cestny pripajaci adaptér, G1 [ ] [ ]
PohodIny nozny spinac [ ] [ ]
Odkladanie kabla ] [ ]
Ukazovatel chyb [ ] [ ]
Objednavacie cislo 1.645-373.0 1.645-355.0
Cenav €* 349,99 329,99

W Standardna vybava

“Nezdvazna odporucana cena s DPH. ** Tip: Dopravny vykon cerpadla zavisi od dopravnej vysky a napojenych hadic a zavlazovacich

systémov. Vyssi prietok sa dosiahne, ¢im nizsia je dopravna vyska a ¢im vacsi je priemer napojenych hadic a zavlazovacich systémov.



AUTOMATICKE|
VYPINANIE

Bezpecné s dlhou Zivotnostou
Cerpadla Karcher pre dom

a zahradu su sériovo vyba-
vené predfiltrom, spatnym
ventilom a poistkou proti
chodu nasucho.

NOVINKA

&
reddot award 2014
Tonoursbe méntion

Dobre informovany

V pripade poruchy ukazova-
tel chyby priamo udava, kde
je pri¢ina - ¢i na strane sa-
nia alebo strane tlaku.

BP 4 Home & Garden ecologic
Perfektné pre dom a zahradu
Extra dlha zivotnost

Dvojnasobne praktické
2-cestny adaptér umoznuje
sucasné pouzivanie dvoch
vystupov vody, napr. na ruc-
né polievanie popri zavlazo-
vani travnika zavlazovacom.

&
reddot award 2014
onourable mention

BP 3 Home & Garden

TLAKOVE CERPADLA

Extra tiché a efektivne
Viacstupnoveé cerpadld uset-
ria v porovnani s prudovymi
Cerpadlami pri rovnakom
vykone 30 percent energie
a su citelne tichsie.

Perfektné pre dom a zahradu

Extra dlha zivotnost

W 950 800
I/h 3800 3300
m/bar  45/4,5 40/4,0
m 8 8
Jet Jet
kg 10,7 10,3
mm 230 x 540 x 373 230 x 540 x 373
G1 G1
[ ] [ ]
™ _
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
1.645-363.0 1.645-353.0
249,99 229,99

**\/ porovnani s prudovymi zahradnymin ¢erpadlami, vzhladom na prepravované mnozstvo vody. **** Registraciou na www.kaercher.com/sk/sluzby/podpora/
predizenie-zaruky.html je mozné zaruku pred(Zit na 5 rokov. Rozsiahle originalne prislusenstvo najdete na stranach 234 - 241.

ZAHRADA






TLAKOVE CERPADLA

DOMACA VODAREN - ALTERNATIVNE ZASOBOVANIE VODOU

Domace vodarne BP Home dopravia plne automaticky cenovo vyhodnu Uzitkovu vodu (napr. zo studni,
cisterien) do celého domu - na umyvanie, splachovanie WC, pranie, atd.. Domaca vodaren sa automaticky
zapina a vypina vzdy, ked je potrebné. Pridavna nadrz na vodu zabezpecuje vyrovnavanie tlaku, takze

Cerpadla pracuju ticho a ekonomicky aj pri nizkom prietoku.

Vsetko pod kontrolou

Integrovany ukazovatel tlaku
umoznuje kedykolvek pInu kontrolu

Efektivne a pohodine
Vdaka integrovanej 24 litrovej tlako-
vej vyrovnavacej nadobe je prevadzka

aktualneho tlaku. Cerpadiel BP 5 Home ticha a energe-
ticky Usporna aj pri nizkom prietoku

vody.

NOVINKA

BP 5 Home

Idedlne pre alternativne zasobovanie domacnosti UZitkovou vodou

Optimalna ochrana vdaka integrovanej tepelnej poistke

Integrovana tlakovd vyrovnavacia nadoba pre komfortnu prevadzku

Jednoduchy transport vdaka pohodinému drzadlu

Vratane spatného ventilu a pripajacieho adaptéru G1
Technické udaje
Max. prietok** I/h 4500
Dopravna vyska/tlak m/bar 50/5
Max. vykon motora w 1100
Nasavacia vyska max. m 8
Rozmery vratane prislusenstva mm 506 x 270 X 513 (d x § X V)
Hmotnost bez prisluSenstva kg 14,7 ‘
Pripojovaci zavit G1
Typ ¢erpadla Jet ‘
Pripajaci kdbel HO7ZRN - F3G1 m 1 Vybava zodpoveda BP 5 Home
Vybava BP 5 Home BP 3 Home
Priruba a hriadel'motora antikoro antikoro
Tepelna poistka | | |
Spatny ventil [ ] u
Integrovana tlakova vyrovnavacia nddoba 24 | 191
Integrovany ukazovatel tlaku | [ ]
MozZnost upevnenia ] u
Objednavacie cislo 1.645-370.0 1.645-365.0
Cenav €* 269,- namiesto 299,99 179,99

W Standardna vybava

*Nezavazna odporucana cena s DPH. ™ Tip: Dopravny vykon cerpadla zavisi od dopravnej vysky a napojenych hadic a zavlazovacich

systémov. Vyssi prietok sa dosiahne, ¢im nizsia je dopravna vyska a ¢im vacsi je priemer napojenych hadic a zavlazovacich systémov.
Rozsiahle originalne prislusenstvo najdete na stranach 234 - 241.
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ZAHRADA

TLAKOVE CERPADLA

ZAHRADNE CERPADLA KARCHER - KOMFORTNI SILACI

Vykonné ¢erpadla Karcher sa vynikajuco hodia na zavlazovanie zahrady z alterna-
tivnych zdrojov, ako su napriklad cisterny alebo dazdové kade. O zvIastne pohodlie
sa stara prakticky nozny spinac. Tepelna poistka zahradného Cerpadla BP 4 Garden
chrani pred prehriatim a okrem bezpecnosti zvysuje aj Zivotnost ¢erpadla.

BP Garden sa hodi nielen na zavlazovanie pomocou postrekovaca a polievacieho
nadstavca, ale aj v spojeni so zavlazovacom travnika.

7

reddot award 2014
est of the best

7

reddot award 2014
best of the best

BP 4 Garden Set

Pripojenie vsetkych zahradnych cer-
padiel bez naradia vdaka optimalizo-
vanému pripajaciemu adaptéru

Dlha zivotnost

Optimalna ochrana pomocou tepel-
nej poistky pre dlhu zivotnost
Priame vyuzitie vdaka 3/4" Spiralo-
vej hadici (3,5 m) vrat. filtra a spat-
ného ventilu

BP 3 Garden Set Plus
Pripojenie vsetkych zahradnych cer-
padiel bez naradia vdaka optimali-
zovanému pripajaciemu adaptéru
DIha zivotnost
Priame vyuzitie vdaka 3/4" Spiralo-
vej hadici vrat. filtra a spatného
ventilu, 20 m 1/2" hadice Primo-
Flex®, postrekovaca a pripojky
na kohutik

Technické udaje

Vykon motora max. w 1 000 800

Prietok max.** I/h 4 000 3500

Dopravna vyska/tlak max. m/bar  45/4,5 40/4,0
Nasavacia vyska max. m 8 8

Typ €erpadla Jet Jet

Hmotnost bez prislusenstva kg 8,8 8,1

Rozmery (d x $ X v) mm 220 x 405 x 260 220 x 405 x 260
Pripojovaci zavit G1 G1

Vybava

PohodIné drzadlo ] [ ]
Optimalizované pripojné hrdlo ] [ ]

Pripajaci adaptér pre cerpadla, G1 [ ] [ ]

PohodIny nozny spinac [ ] ]

Tepelna poistka ] =

Suprava so sacou hadicou [ ] [ ]

Zavlazovacia sUprava - [ ]

Objednavacie ¢islo 1.645-352.0 1.645-357.0
Cenav € 159,99 129,- namiesto 149,99

W Standardnd vybava

*Nezavazna odporucana cena s DPH. ** Tip: Dopravny vykon cerpadla zavisi od dopravnej vysky a napojenych hadic a zavlazovacich

224 systemov. Vyssi prietok sa dosiahne, ¢im nizia je dopravna vyska a ¢im vacsi je priemer napojenych hadic a zavlazovacich systémov.



POISTKA PROTI
CHODU NASUCHO

AUTOMATICKE
VYPINANIE

Perfektne zabezpecené
Zabudovana tepelna poistka
chrani ¢erpadlo pred pre-
hriatim.

7
reddot award 2014
best of the best

Ziadne zohybanie

Vdaka velkému noznému
spinacu sa Cerpadlo pohodl-
ne a bez namahania chrbta
zapina a vypina.

TLAKOVE CERPADLA

Efektivne vyuzivanie alternativnych vodnych zdrojov
Pomocou cerpadiel BP Garden je mozné na zavlazovanie
pohodine vyuzivat dazdovu vodu zo sudov a cisterien.
Usetri sa tym pitna voda a ochrani zivotné prostredie

a domadci rozpocet.

@
reddot award 2014
best of the best

BP 3 Garden BP 2 Garden
Pripojenie vsetkych zahradnych cerpadiel bez nara- Pripojenie vsetkych zahradnych cerpadiel bez
dia vdaka optimalizovanému pripajaciemu adaptéru naradia vdaka optimalizovanému pripdjaciemu
DIha zivotnost adaptéru

DIha zivotnost

W 800 700
I/h 3500 3000
m/bar  40/4,0 35/3,5

m 8 8
Jet Jet

kg 8.2 7.9

mm 220 x 405 x 260 220 x 405 x 260

G1 G1
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
] [ ]
1.645-351.0 1.645-350.0
119,99 99,99

*** Registraciou na www.kaercher.com/sk/sluzby/podpora/predizenie-zaruky.html je mozné zaruku prediZit na 5 rokov.

Rozsiahle origindlne prislusenstvo najdete na strandch 234 - 241.
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TLAKOVE CERPADLA

SUDOVE CERPADLO - VYUZIVAT A SETRIT ZDROJE

Vdaka inovacnému sudovému Cerpadlu Karcher so zabudovanym vypinacom na drziaku mézete zdhradu
pohodine, efektivne a cenovo vyhodne zavlazovat makkou dazdovou vodou bohatou na ziviny. Vyhody
lezia ako na dlani: UZ nemusite zdvihat tazké krhly. Nespotrebujete cennd pitnu vodu. Ziadne zbyto¢ne

vysoké Ucty za vodu.

Jednoducho a lahko

Perfektna nahrada krhly: Pouzitie su-
dového cerpadla na cerpanie dazdo-
vej vody Setri chrbat a drahu pitnu

vodu.

BP 1 Barrel

Flexibilné upevnenie na okraj suda
Vratane predcistovacieho filtra
Integrovany hlavny vypinac v plava-
kovom spinaci

Inovativne a komfortné

Sudové Cerpadla Karcher su vybavené
pohodinym drzadlom na nosenie, dfz-
kovo prestavitelnou hadicou ako aj
predcistovacim filtrom.

BP 1 Barrel suprava

Idedlna suprava pre zaciato¢nikov
BP 1 Barrel s prislusenstvom: strie-
kacia pistol, 15 m 1/2" hadica Pri-
moFlex®, univerzalna hadicova
spojka, univerzalna hadicova spoj-
ka so systétmom Agua Stop

Technické Udaje

Dopravna vys$ka/tlak max. m/bar 11/11 11/11
Prietok max.** I/h 3800 3800
Vykon motora max. w 400 400

Hibka ponoru max. m 7 7
Prepravna teplota max. °C 35 35
Hmotnost bez prisluSenstva kg 4,6 4,6
Rozmery (d x$x V) mm 135 x 170 x 520 135 x 170 x 520
Pripajaci kabel HOSRN-F m 10 10

Vybava

PohodIné drzadlo [ ] [ ]

Flexibilné upevnenie na okraj suda ] [ ]

Dizkovo prestavitelna hadica | [ |

Vratane predcistovacieho filtra ] [ ]
Integrovany hlavny vypinac [ ] [ ]

Regulacny a uzatvaraci ventil | [ |
Jednoduché definovanie vysky spinania ] [ ]
PrisluSenstvo na zavlaZzovanie - [ ]
Objednavacie cislo 1.645-460.0 1.645-465.0
Cenav €* 99,99 119,99

W Standardna vybava

“Nezavazna odporucana cena s DPH. ** Tip: Dopravny vykon cerpadla zavisi od dopravnej vysky a napojenych hadic a zavlazovacich

226 systémov. Vyssi prietok sa dosiahne, ¢im nizsia je dopravna vyska a ¢im vacsi je priemer napojenych hadic a zavlazovacich systémov.



TLAKOVE CERPADLA

PONORNE TLAKOVE CERPADLA - HLBOKO PRESVEDCIVE

Pomocou kompaktnych a flexibilnych antikorovych ponornych tlakovych cerpadiel Karcher je mozné
na ekologické zavlazovanie vyuzivat alternativne zdroje vody, ako su cisterny alebo studne. Viac-
stupfiova hydraulika sa postara o to, aby bolo mozné dazdovy, studnovu, podzemnu vodu a vodu z
pramenov dopravovat z hibsie polozenych miest s dostato¢nym tlakom.

Bezpe¢né a odolné

Kryt a zavitové hrdlo z antikoru
ponornych tlakovych cerpadiel
Karcher zarucuju narazuvzdornost

a dlhu Zivotnost.

Optimalna ochrana

Distancna noha Cerpadla BP Deep Well
chrani cerpadlo pocas instalacie pred
znecistenim, predfilter ho chrani

pocas celej Zivotnosti.

BP 6 Deep Well BP 4 Deep Well
Teleso Cerpadla a zavitové hrdlo z udlachtilej ocele
Pripojka na hadicu 3/4" a 1" vrat. spatného ven-
tilu a hadicovej objimky
Integrovana distancna noha ako instalacna pomocka
Samostatny hlavny vypinac¢ na konci kabla
Vratane privodného kabla a upeviovacieho lana

BP 2 Cistern
Teleso Cerpadla, zavi-
tové hrdlo a rucka
z uslachtilej ocele
Plavakovy spinac
s flexibilne nastavitel-
nou vyskou spinania

Technické Udaje

Dopravna vyska/tlak max. m/bar 55/5,5 43/4,3 32/3,2
Prietok max.** I/h 5000 4 600 5700
Vykon motora max. w 1 000 700 800

Hibka ponoru max. m 27 12 7

Typ ¢erpadla 8-stupnové 6-stupnoveé 3-stupnoveé
Priemer mm 99 99 128
Prepravna teplota max. °C 35 35 35
Hmotnost bez prisluSenstva kg 8,0 7.1 99
Rozmery (d x§xv) mm 105 x 105 x 810 105 x 105 x 810 130 x 130 x 975
Pripojovaci zavit Gl G1 G1

Pripajaci kabel HO7RN-F m 30 15 10

Vybava

Teleso cerpadla a zavitové hrdlo antikoro antikoro antikoro
Vrat. hadicovej pripojky s 1", 3/4" 17, 3/4" 1", 3/4"
hadicovou objimkou

Integrovany spatny ventil [ ] [ ] [ ]

Distancna noha ako instalaénd pomocka = [ ] -
Upeviiovacie lano 30m 15m -
Objednavacie ¢islo 1.645-422.0 1.645-421.0 1.645-420.0
Cenav € 339,99 279,99 229,99

Rozsiahle origindlne prislusenstvo najdete na stranach 234 - 241.
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NASE PONORNE CERPADLA - PRESVEDCIVO SPOLAHLIVE

Ponorné ¢erpadla Karcher maju tesnenie s keramickym klznym kruzkom zname z oblasti profesionalnych zaria-
deni. Toto kvalitné tesnenie predlZuje zivotnost ¢erpadla, zvysuje jeho odolnost a umoznuje mu zvladat silné
namahanie v oblasti sukromného vyuzitia. Nase kalové ponorné c¢erpadla dopravia aj znecistent vodu z A do B.
Ponorné cerpadla s plosnym odsavanim odcerpaju vodu az do jedného milimetra a postaraju sa o dokonaly,
takmer suchy vysledok.



PREHLAD PONORNYCH CERPADIEL

PONORNE CERPADLA

Rychle od¢erpanie alebo precerpanie
velkého mnozstva znecistenej vody

Vykonové Udaje

\V/, ;

¢

Jazierko/
kupacie
jazierko

Inim

Zaplavenie

e

Mala
stavebna
jama (max.
100 m3)

Netesna
pracka/
presakova-
nie spodnej
vody

A &
N
Bazén Drenazna
Sachta

Kalové ponorné cerpadla

SP 7 Dirt Inox

15.500 ¥h

8/0,8 mipar
~O- 30m
750 M

ROKOV
ZARUKA

SP 7 Dirt

8/0,8 mier
- 301
750 ¥,

SP 5 Dirt

9.500 ¥

- 20

SP 3 Dirt

7.000 4.
6/0,6 no
O~ 200

SP 1 Dirt

5.500 %
4,5/0,45 >
O 200

~N
I
3 =)
S q

Rychle odéerpanie alebo pre¢erpanie
velkého mnoZstva istej alebo
znetistenej vody

Vykonové udaje

Kalové ponorné cerpadla s plosnym odsavanim

SP 5 Dual

D

7/0,7 we
Q- 20
=1

S8

ZARUKA

Rychle odéerpanie alebo precerpanie
Cistej a mierne znecistenej vody vo
velkych mnozstvach

Vykonové Udaje

Ponorné cerpadla s ploSnym odsavani

SP 6 Flat Inox

14.000 4
9/0,9 R

i~ 1o

550 Y,

||3

ZARUKA

SP 2 Flat

6.000 %
5/0,5 mper

* Registraciou na www.kaercher.com/sk/sluzby/podpora/predizenie-zaruky.html je mozné zaruku pred|Zit na 5 rokov.
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PONORNE CERPADLA

KALOVE PONORNE CERPADLA - PRE NAROCNE ULOHY

Maximalne odolné a s extra dlhou Zivotnostou - takto sa prezentuju nase kalové
ponorné Cerpadla. Zvladnu aj tie najnarocnejsie Ulohy pri pouzivani v domacnosti
a v zavislosti od vykonovej triedy - prepravia aj vodu s Ciastockami Spiny do vel-
kosti 30 mm. Pre eSte lepSiu ochranu Cerpadla sU nase top modely vybavené
antikorovym predfiltrom.

ROKOV
ZARUKA

SP 7 Dirt Inox
Extra dlha Zivotnost vdaka tesneniu
s keramickym klznym kruzkom
Plynulé definovanie vysky spinania
Zabudovany antikorovy predfilter
Prepinanie automatickej a manual-
nej prevadzky pomocou spinaca
na cerpadle

SP 7 Dirt
Extra dlha Zivotnost vdaka tesne-
niu s keramickym kiznym kruzkom
Vyskovo prestavitelny plavakovy
spinac pre lepsiu flexibilitu
Zabudovany antikorovy predfilter

Technické udaje

Max. prietok** I/h 15 500 15 500
Dopravna vyska/tlak m/bar 8/0,8 8/0,8
Velkost ¢astic max. mm 30 30
Pripéjaci kabel m 10 10
Max. vykon motora w 750 750
Max. hibka ponoru m 7 7
Rozmery vratane prislusenstva mm 238 x 287 X 354 (d x § X V) 230 x 285 x 354 (d x § X V)
Hmotnost bez prislusenstva kg 6,6 6,5
Pripojovaci zavit G11/2 G11/2
Specialne prisluenstvo - -
Vybava

Tesnenie s keramickym kiznym krozkom [ ] [ ]
Prestavenie na plosné odsavanie - -
Level Sensor ] =
Vertikalne prestavitelny plavakovy spina¢ - [ ]

Prepin. automatickej amanualnej prevadzky

Antikorovy predcistovaci filter
Rychlospojka Quick Connect
Hadicova pripojka
Objednavacie cislo
Cenav €*

W Standardna vybava

spinac na cerpadle
zabudovany

[ ]

11174 11/2"
1.645-506.0
189,99

moznost upevnenia plavaku
zabudovany

[ ]

11 1/4%11/2°
1.645-504.0

139,99

*Nezavazna odporucana cena s DPH. ™ Tip: Dopravny vykon cerpadla zavisi od dopravnej vysky a napojenych hadic a zavlaZzovacich

systémov. Vyssi prietok sa dosiahne, ¢im nizsia je dopravna vyska a ¢im vacsi je priemer napojenych hadic a zavlazovacich systémov.



Extra dlha Zivotnost

Vdaka ochrane olejovou ko-
morou tesnenie s keramic-
kym klznym krdzkom vy-
razne zvysuje zivotnost
ponornych cerpadiel.

NOVINKA

SP 5 Dual

Extra dIha Zivotnost vdaka tesneniu
s keramickym kiznym krizkom
Funkcia 2 v 1 pre Spinavu vodu
s Ciastotkami do 20 mm a
plosnym odsavanim na 1 mm

Flexibilné nastavovanie
Vertikalne prestavitelny
plavakovy spinac zvysuje
flexibilitu pri nastavovani
hladiny spinania.

SP 5 Dirt

Vyskovo prestavitelny plavako-
vy spinac pre lepsiu flexibilitu

Perfektnda ochrana
Predfilter, ktory je bud uz
zabudovany v zariadeni
alebo sa da dokupit ako pr
slusenstvo, spolahlivo chra
Cerpadlo pred znecistenim.

I Box s erpadlom SP 5 Dirt
Extra dlha Zivotnost vdaka tesneniu

s keramickym kiznym krdzkom
Vyskovo prestavitelny plavakovy
spinac pre lepsiu flexibilitu

|'_
ni

SP

PONORNE CERPADLA

Automatické spustanie
Hladinovy senzor reaguje
okamzite - uz aj pri mini-
malnej hladine vody.

3 Dirt | SP 1 Dirt
Moznost zafixovania
plavakového spinaca
Extra dlha zivotnost vdaka
tesneniu s keramickym
kiznym krozkom

moznost upevnenia plavaku
v predaji ako Specialne prislusenstvo

n

11/4"
1.645-580.0
129,

u

11/4"
1.645-503.0
99,99

moznost upevnenia plavaku
v predaji ako Specialne prislusenstvo

n

11/4"
1.645-507.0
129,99

I/h 9500 9 500 9 500 7 000 5500
m/bar  7/0,7 7/0,7 7/0,7 6/0,6 4,5/0,45
mm 20 20 20 20 20
m 10 10 10 10 10
W 500 500 500 350 250
m 7 7 7 7 7
mm 237 x241x279(dxSxV) 229 x 238 x 303 (d x S x V) 229 x 238 x 303 (d x S X V)
kg 4,85 4.6 4,6 4,2 3,7
G1 Gl G1 G1 G1
- - sUprava s 10 m tkanou - -
hadicou (1 1/4%) a boxom s
moznostou vyuzitia ako predfiltra
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
™ _ _ _ N
[ ] [ ] ] - -

moznost upevnenia plavaku
v predaji ako Specialne

| | n

11/4" 11/4"
1.645-502.0 1.645-500.0
79,99 59,99

*** Registraciou na www.kaercher.com/sk/sluzby/podpora/predizenie-zaruky.html je mozné zaruku predlzit na 5 rokov.
Rozsiahle origindlne prislusenstvo najdete na strandch 214 - 221.
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PONORNE CERPADLA
PONORNE CERPADLA S PLOSNYM ODSAVANIM - TAKMER DOSUCHA

Nase ponorné cerpadla s plosSnym odsavanim prepravuju CistU a mierne znecistend vodu s ¢iasto¢kami
do 5 mm. Pre odsatie takmer dosucha sa jednoducho zaklapnu nohy, aby bolo mozné odcerpat vodu az
na 1 mm. Vdaka hladinovému senzoru sa Cerpadlo spusti uz pri nizkej hladine vody. Obidva modely

SP 7 Dirt Inox a SP 6 Flat Inox sa daju prevadzkovat podla Zelania pomocou zvlastneho spinaca na cer-
padle tak v automatickom ako aj manualnom rezime.

Odcerpanie takmer dosucha Manvualne alebo automaticky
Po zaklapnuti ndh odcerpaju ponorné Jednoduché prepinanie medzi ma-
Cerpadld s plosnym odsavanim vodu nudlnym a automatickym rezimom.
aznalmm.
SP 6 Flat Inox SP 2 Flat
Plosné odsavanie az do 1 mm Plosné odsavanie az do 1 mm
5 Plynulé definovanie vysky spinania Moznost zafixovania plavakového
—tv Odnimatelny antikorovy predfilter spinaca
2ARUKA Prepinanie automatickej a manual-
nej prevadzky pomocou spinaca
na cerpadle
Technické Udaje
Max. prietok** I/h 14 000 6 000
Dopravna vyska/tlak m/bar 9/0,9 5/0,5
Velkost ¢astic max. mm 5 5
Plo3né vysavanie (do) mm 1 1
Max. vykon motora w 550 250
Max. hibka ponoru m 7 7
Rozmery vratane prislusenstva mm 238 x 287 x 356 (d X S X V) 227 X 240 x 262 (d xS X V)
Hmotnost bez prislusenstva kg 57 3,8
Pripojovaci zavit G11/2 G1
Pripdjaci kabel 10 10
Vybava
Tesnenie s keramickym kiznym krozkom [ ]
Prestavenie na plosné odsavanie ] [ ]
Level Sensor ]
Prepin. automatickej amanualnej prevadzky spinac na Cerpadle moznost upevnenia plavaku
Antikorovy predcistovaci filter odnimatelny v predaji ako Specialne prislusenstvo
Rychlospojka Quick Connect | [ |
Hadicova pripojka 1", 1 1/4", 1 1/2" vrat. spatného ventilu 11/4"
Objednavacie cislo 1.645-505.0 1.645-501.0
Cenav € 179,99 69,99

W Standardna vybava *Nezavazna odporucana cena s DPH. ** Tip: Dopravny vykon ¢erpadla zavisi od dopravnej vysky a napojenych hadic a zavlazovacich
systémov. Vyssi prietok sa dosiahne, ¢im nizsia je dopravna vyska a ¢im vacsi je priemer napojenych hadic a zavlazovacich systémov.
*** Registraciou na www.kaercher.com/sk/sluzby/podpora/predizenie-zaruky.html je mozné zaruku pred(zit na 5 rokov.

Rozsiahle originadlne prislusenstvo najdete na stranach 214 - 221. 233
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VHODNE PRISLUSENSTVO PRE CERPADLA

Pomocou vhodného prislusenstva znacky Karcher uvediete ¢erpadla rychlo a jednoducho do prevadzky. Vakuo-
vzdorné spiralové hadice, sacie supravy, predcistovaci filter, pripojky, poistka proti chodu nasucho a elektronické
tlakové spinace - rozsiahly sortiment prislusenstva sa stard o to, aby sa kazda Uloha v dome a v zahrade zvladla
optimalne. Takto je mozné efektivne, individualne a Usporne vyuzivat vodu z alternativnych zdrojov.



Robustné a bezpecné
Spiralové hadice odolné voci vakuu pre pripojenie na ¢er-
padla Karcher su v predaji ako hotové supravy alebo ako
metrovy tovar pre individudlne prispdsobenie.

Optimalna ochrana
Filtre chrania ¢erpadla pred znecistenim a upchatim
a zabezpecuju neobmedzeny vykonnost. Karcher ponuka
na kazdé pouzitie vhodny filter.

PRISLUSENSTVO PRE CERPADLOVE SYSTEMY

Najlepsie spojenie
S adaptérmi a pripojkami znacky Karcher bez problémov
a bezpecne pripojite hadice na prislusné cerpadlo.

Perfektne vybavené
Vhodné prislusenstvo od poistky proti chodu nasucho az
po hadicu na vyrovnavanie tlaku zarucuje pohodiné a bez-
pecné pouzivanie.

ZAHRADA
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PRISLUSENSTVO PRE CERPADLOVE SYSTEMY
PRE KAZDE CERPADLO SPRAVNE PRISLUSENSTVO

Jedno ¢i na strane sania alebo tlaku - pomocou vhodného a individualne kombino-

vatelného kvalitného prislusenstva znacky Karcher uvediete Cerpadla do prevadzky
rychlo, jednoducho a bezpecne. V nasej tabulke prislusenstva na nasledujucej strane
najdete uzito¢né informacie k jednotlivym dielom prislusenstva.

Strana tlaku

Strana sania

Mozné prislusenstvo

Zahrada
1 Moznosti pripojenia na stranu sania 2 Moznosti pripojenia na stranu tlaku
BP 4 4,5
'q Garden Set 10°
L L
- 2645-193.0
BP 3 Metrovy tover Pripojka na vodovodny kohutik
Garden 2.645-007.0
14° 1,2 7.8
Predcistovact 3/4" (napr. 2.645-148.0)
filter Cerpadla Metrovy tovar
BP2 !
Garden 14 1,2 9 21°
Dom a zahrada
1 MozZnosti pripojenia na stranu sania 45 2 Moznosti pripojenia na stranu tlaku
3/4" (napr. 2.645-148.0
8P 7 /4" (nap )
Home & Garden 11
wEE 6" 18, 19" 2.645-193.0
BP5 Pre potrubia Pripojka na vodovodny kohotik
Home & Garden 2.645-007.0
14 18,19 3/4” (napr. 2.645-148.0)
BP 4 Metrovy tovar
Home & Garden 21
Predistovaci %Lz 7.8
filter cerpadla Vetrovs ¢ Pre potrubia
etrovy tovar
BP3 e § S ) vl ——
Home & Garden w1 9 24
Dom
Moznosti pripojenia na stranu sania 2 Moznosti pripojenia na stranu tlaku
11"
-
BP 5 Home 4,5"
2
24" Pre potrubia
6 18, 19" BES ) e ) o
Pre potrubia
10
6.997-546.0
14° 18,19
el
7.8
BP 3 Home 14" 1,2
Predistovaci 9
filter cerpadla

* Tieto ¢isla sa vztahuju na tabulku prislusenstva dvojstrane 240-241. Tam najdete k prislusnému prislusenstvu viac informacii.
** Registraciou na www.kaercher.com/sk/sluzby/podpora/predizenie-zaruky.html je mozné zaruku predlZit na 5 rokov.
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PRISLUSENSTVO PRE CERPADLOVE SYSTEMY

BP 4 Garden Set BP 5 Home BP 2 Cistern BP 7 Home & Garden

Mozné prislusenstvo

Sud
5/8" (napr. 2.645-140.0)
BP 1
Barrel
2.645-193.0 2.645-1940  (napr. 2.645-268.0)
2.645-203.0 2.645-204.0
Studia
: BP 6
Deep Well ‘ ‘ 13 - 15* 22
3/4" (napr. 2.645-148.0)
BP 4 1"- potrubie 23"
Deep Well
3/4" (napr. 2.645-148.0)
Cisterna
feell - W
3/4" (napr. 2.645-148.0 ) 23"
n . o Pl
Cistern 1"- potrubie
3/4" (napr. 2.645-148.0)

237
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Mozné prislusenstvo

PRISLUSENSTVO PRE CERPADLOVE SYSTEMY

Kalové ponorné cerpadla

Predcistovaci filter

Cerpadlové pripojky

111/4"11/2"

Hadice

SP 7 Dirt Suprava s tkanou hadicou (25°)
__ 1nox 11/4” 2.997-100.0
Rokov Zabudované v cerpadle Standardna vybava
ZheuKa
194,112 Suprava s tkanou hadicou (257
11/4"2.997-100.0
SP 7 Dirt
Zabudované v cerpadle Standardng vybava
11/4" Suprava s tkanou hadicou (25%)
11/4" 2.997-100.0
Standardna vybava
SP 5 Dirt 34
PrimoFlex PrimoFlex® Plus
12t 3/4" 2.645-142.0 3/4" 2.645-148.0
1"2.645-247.0
a1l 13"
Pri dodato¢nom pouziti pripojky cerpadla (13%)
11/4" Suprava s tkanou hadicou (25%)
11/4" 2.997-100.0
Standardna vybava
SP 3 Dirt 3/4"
PrimoFlex® PrimoFlex® Plus
12* 3/4" 2645-1420 3/4" 2.645-148.0
1"2.645-247.0
a1l 13"
Pri dodato¢nom pouziti pripojky cerpadia (13°)
11/4" Suprava s tkanou hadicou (25%)
11/4” 2.997-100.0
Standardna vybava
SP 1 Dirt 34
PrimoFlex® PrimoFlex® Plus
12* 3/4" 2.645-142.0 3/4" 2.645-148.0
1"2.645-247.0
a1l 13

Ponorné ¢erpadla na ¢ist0 a kaln0 vodu

SP 5 Dual

ol

Pl
3
=
3
<

ZARUKA

Ponorné cerpadla na ¢istu vodu

»

SP 6 Flat
Inox

w

.
in
:
:

Pri dodatocnom pouziti pripojky cerpadia (13*)

Predcistovaci filter

11/4" ’

Standardna vybava

Suprava s tkanou hadicou (25%)
11/4"2.997-100.0

3/4"

a1l 13°

PrimoFlex® PrimoFlex® Plus
3/4" 2645-1420 3/4" 2.645-148.0
1"2.645-247.0

Pri dodato¢nom pouziti pripojky cerpadla (13°)

Cerpadlové pripojky

1 11/4"11/2"

Standardna vybava

Hadice

Suprava s tkanou hadicou (25%)
11/4” 2.997-100.0

ZARUKA

SP 2 Flat

114 ‘

Standardna vybava

Suprava s tkanou hadicou (25%)
11/4" 2.997-100.0

3/4"

a1l 13"

PrimoFlex* PrimoFlex" Plus
3/4" 2.645-142.0 3/4" 2.645-148.0
1" 2.645-247.0

Pri dodatocnom pouziti pripojky cerpadia (13*)

* Tieto c¢isla sa vztahuju na tabulku prislusenstva na nasledujucej dvojstrane 220-221. Tam najdete k prislusnému prislusenstvu viac informacii.

** Registraciou na www kaercher.com/sk/sluzby/podpora/predizenie-zaruky.html je mozné zaruku predlzit na 5 rokov
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PRISLUSENSTVO PRE CERPADLOVE SYSTEMY

PRISLUSENSTVO PRE CERPADLOVE SYSTEMY

Pomocou individualne kombinovatelného kvalitného prislusenstva Karcher uvedie-
te Cerpadld do prevadzky rychlo a jednoducho. Vakuovzdorneé Spiralové hadice, sa-
cie supravy, predfilter, pripojky, poistky proti chodu nasucho, elektronickeé tlakoveé
spinace a pod. sa daju navzajom optimalne zosuladit a sU dimenzované na Setrenie
vodnymi zdrojmi. Takto je mozné individualne podla vlastnych potrieb zostavit za-

vlazovaci systém a ¢o najefektivnejsie vyuzivat vodu z alternativnych zdrojov.

Obj. ¢. Velkosti Priemer Cena
Vakuovzdorné Spiralové hadice
F— P . . N 89,99
1 o Spirdlova hadica odolnd voti vakuu, metrovy tovar 1 6.997-347.0 Dlzka: 25 m 3/4 (3600/meter)
Spiralova hadica odolna voci vakuu, metrovy tovar 2 6.997-346.0 Dl7ka: 25 m 1" 99,99
3 (4000/meter)
NOVINKA Sacia hadica 3 6.997-348.0 Dlzka:35m 3/4" 24,99
4 .
Sacia sUprava, 35 m 4 2997-110.0 Dlzka:35m 3/4" 35,99
NOVINKA 5
' Sacia suprava, 7 m 5 2.997-111.0 Dl7ka: 7 m 3/4" 47,99
LT 6/q Sacia hadica pre potrubia 6 2997-1120 Dizka15m 3/4° 29,99
Filtre
78 Saci filter so spatnym ventilom, Basic, 3/4" 7 6.997-3450 - 3/4" 11,99
9 Saci filter so spatnym ventilom, Basic, 1" 8 6.997-3420 - 1" 11,99
10 Saci filter so spatnym ventilom, Premium 9 6.997-341.0 Sada pre 3/4" a 1" hadice. - 22,99
. ) , i Do 4 000 I/h R
Predcistovaci filter cerpadla, maly 10 2.997-211.0 Velkost otiek: 250 um (0,25 mm) 64,99
11 L . N . Do 6 000 I/h
Predcistovaci filter cerpadla, velky 11 2.997-210.0 Velkost otiek: 250 um (0,25 mm) 69,99
Predcistovaci filter pre ponorné ¢erpadla, maly 12 2.997-201.0 Velkost ociek: 5 mm - 16,99
Adaptéry/pripojky
13
Cerpadlova pripojka vrat. spatného ventilu 13 6.997-359.0 Pre 3/4"a 1" hadice - 6,99
NOVINKA Pripajaci adaptér pre saciu a zahradnu hadicu 14 2.997-113.0 Pre 3/4"a 1" hadice - 11,99
14 ;5@ pripgjaci adapter pre cerpads, G1 15 6997-4730 1'nal’ - 8,99
16 2-cestny pripojovaci adaptér pre cerpadla, G1 16 6.997-4740 1'na1" - 10,99
NOVINKA
17 ’ Pripajaci adaptér pre ¢erpadla (axialny/radialny), G1 17 2997-1200 1'na 1" 4,99
< @ 18 Pripajaci adaptér pre nasavacie potrubia 1" (25 mm) 18 2997-1150 1"na1" 14,99
NOVINKA- @ 19  Pripajaci adaptér pre nasavacie potrubia 1* 1/4" (32 mm) 19 2.997-116.0 1"nal1/4" 16,99
20 Pripojovacia suprava Basic 20 6.997-3580 - - 4,99
21
Pripojovacia sUprava Premium 21 6.997-3400 - - 8,99
Iné
22 Poistka proti chodu nasucho 22 69973550 - - 99,99
23
Elektronicky tlakovy spinac s poistkou proti chodu nasucho 23 6.997-357.0 - - 123,99
e ,./Q 24 Hadica na vyrovnavanie tlaku 24 2997-1250 Dlzka: 1 m 3/4" 17,99
25 SUprava s tkanou hadicou 25 2.997-100.0 DI7ka: 10 m 11/4" 39,99

240 = Standardna vybava o Prislusenstvo na objednavku



PRISLUSENSTVO PRE CERPADLOVE SYSTEMY

BP 4 Garden Set BP 7 Home & Garden BP 6 Deep Well SP 2 Flat
55|58
EBEE
3|3|5|8 g 33
o3| o3 || clc|c|2(2|c|8 8
FEAREE S EEE A
S|e|s|e|s|5|k|5|5|8| 8|5 EEIE|EE SRR
I T T T T T 000000 |a|lalaja|la|a ||
~|in|<|min|m (< |m ] 0| < ||~ |~ |0 o] o o |~
Opis HEHEHEHEEEEEEE R
Spiralova hadica odolna voei vakuu. Metrovy tovar na strihanie individualnych dizok. V kombinacii s pripojkami 1
e ‘ A L ol e . o|o|o|olo|o|o|ala
a sacimi filtrami Karcher sa moZe vyuzit ako individualna sacia sUprava.
Spiralova hadica odolna voci vakuu. Metrovy tovar na strihanie individualnych dlzok. V kombinacii s pripojkami 5
e A . ol e = o|o|o|olo|o|o|alo
a sacimi filtrami Karcher sa mozZe vyuzit ako individualna sacia sUprava.
Kompletna Spirdlova hadica odolna voci vakuu na priame pripojenie na Cerpadlo, pripravena na zapojenie. Na 3
L , 5 / s - eve o|o|o|o|o|o
predlZenie sacej supravy alebo na pouZitie so sacimi filtrami. Pre ¢erpadla so spojovacim zavitom G1 (33,3 mm).
Hotova na pripojenie a vakuotesna: sacia suprava vrat. 3,5 m sacej hadice, sacieho filtra, spatného ventilu a 4
n 2 A iy Iy X 2 ojo|o|o|o|o|m|o|0
tesniaceho principu PerfectConnect. Idealna pre zahradné cerpadla a na zasobovanie domacnosti vodou.
|dedlna sacia sUprava pre zahradné cerpadla a na zasobovanie domacnosti vodou. Vrat. 7 m vakuotesnej sacej 5
; ’ : o|o|o|olo|o|o|alo
hadice so sacim filtrom, spatnym ventilom a tesniacim principom PerfectConnect.
1,5 m sacia suprava s vakuotesnou nasavacou hadicou pripravenou na pripojenie ¢erpadiel na 1" potrubia na 6lololololola
sacej strane. Idedlna pre domdce vodné automaty a domace vodarne
Pre pripojenie na saciu hadicu - metrovy tovar. Spatny ventil zabranuje spatnému toku precerpavanej vody 7
P . : LYV o|o|o|olo|o|o|ala
a skracuje tym ¢as opatovného nasatia. Vratane hadicovej svorky.
Pre pripojenie na saciu hadicu - metrovy tovar. Spatny ventil zabranuje spatnému toku precerpavanej vody s
P . : SV o|o|o|olo|o|o|ala
a skracuje tym ¢as opatovného nasatia. Vratane hadicovej svorky.
0Odolné vyhotovenie z kovu/plastu. Pre pripojenie na saciu hadicu - metrovy tovar. Spatny ventil zabranuje N
y P e : . e o|o|o|olo|o|e|ala
spatnému toku precerpavanej vody a skracuje tym ¢as opatovného nasatia. Vratane hadicovej svorky.
Maly predfilter, velky ucinok: Predfilter chrani zahradné cerpadld, domace vodné automaty a domace vodarne 10
P | § o|a| |o|o|alo|a
pred hrubou $pinou alebo pieskom. S principom tesnenia PerfectConnect.
Predfilter chrani zahradné cerpadla, domace vodné automaty a domdce vodarne pred hrubou Spinou alebo 1lolo 5
pieskom. Vratane principu tesnenia PerfectConnect pre spolahlivé utesnenie.
0Odolny a jednoducho montovatelny predfilter chrani ponorné ¢erpadlo a zvysuje bezpecnost fungovania. 12 olo|o o
Pripojenie hadic na ¢erpadlo, odolné voci vakuu. Vratane hadicovej objimky, plochého tesnenia a spatného
ventilu 13 umm o|lololo| |o
(nepouzivat pri BP Home & Garden). Pre ¢erpadla so spojovacim zavitom G1 (33,3 mm) a pre 3/4" a 1" hadice.
Pomocou pripajacieho adaptéra je mozné pripojit sacie a zahradné hadice na tlakovu alebo saciu stranu 14 |o|ojojo|o|ojo|o|o
Na pripojenie cerpadiel s vnutornym zavitom na vodovodné pripojky. 15 |mmimim DDLU
Na pripojenie cerpadiel s vnutornym zavitom na vodovodné pripojky. Flexibilné vyuzitie s jednym alebo dvomi 16
H , . Ay % . . . LI AL ojo|jo|jo|o|o
aktivnymi vystupmi. Vystupy sa mozu obidva pouzivat na boku alebo alternativne jeden vystup smerom nahor.
Pripajaci adaptér PerfectConnect (axialny/radialny) spoji ¢erpadla Karcher s vnUtornym zavitom G1 s vodnymi 17
" A V] . e P v ojojojo|me|0|000(0(0
pripojkami a prislusenstvom inych predajcov ako aj starsim prislusenstvom znacky Karcher.
Pripajaci adaptér na vakuotesné pripojenie cerpadla na sacej strane na nasavacie potrubie bez zavitu 18
. . " 2 N o|jojo|jo|o|o a
(kompatibilny s priemerom PE ror 1%). Vratane principu tesnenia PerfectConnect.
Pripajaci adaptér umoznuje vakuotesne pripojenie 1 1/4" potrubia na saciu stranu cerpadla. Vratane principu 19
] SR olo|o|o|o|o o
tesnenia PerfectConnect pre spolahlivé utesnenie.
Na pripojenie 1/2" (12,7 mm) vodnych hadic na ¢erpadla so spojovacim zavitom G1 (33,3 mm) 20 |o|o|o|o|ojo o|ojo
Na pripojenie 3/4" (19 mm) vodnych hadic na ¢erpadla so spojovacim zavitom G1 (33,3 mm). Pre zvyseny 51 lolololololololololololo
prietok vody.
Ak cez cerpadlo nepreteka voda, poistka proti chodu nasucho chrani cerpadlo pred poskodenim a automaticky 2
e ololo|olo|o|ola
ho vypne. S pripojovacim zavitom G1 (33,3 mm)
Idedlny, ak chcete zo zahradného cerpadla urobit domaci vodny automat. Cerpadlo sa v pripade potreby vody
automaticky zapne a potom opat vypne. Ak cez cerpadlo nepreteka voda, poistka proti chodu nasucho chrani 23 o|o|o|o|o|o
Cerpadlo pred poskodenim a automaticky ho vypne. S pripojovacim zavitom G1 (33,3 mm)
Spojovacia hadica medzi domacimi vodnymi automatmi prip. domacimi vodarnami a pevnymi potrubnymi 24
h " . . ; o|o|o|o|o|o
systémami: pripajacia sUprava pre potrubia (G3/4) vratane principu tesnenia PerfectConnect.
Flexibilna tkana hadica s antikorovou objimkou (30 - 40 mm) s kridlovou skrutkou na pripojenie bez naradia.
0Obzvlast sa odporUca pre ponorné cerpadla pri dopravovani velkého mnoZzstva vody. Max. prevadzkovy tlak: 5 25 o|o|o|e|o|a|o|o
bar.
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KARCHER SERVIS - TAK POKROKOVY AKO NASE ZARIADENIA

Stroje znacky Karcher sa uz po celé desatrocia vyrabaju s velkou starostlivostou a v nedostihnutelnej kvalite.

Z kazdého jednotlivého produktu sa tak stava inovacny a spolahlivy pomocnik v dome a zahrade. Samozrejme
vam chceme aj po kuUpe stroja Karcher ponuknut trvall kvalitu a optimalnu pripravenost na pouzitie. So zakaznic-
kym servisom Karcher ako aj s originalnym prislusenstvom a nahradnymi dielmi ste u nas vzdy v najlepsich ru-
kach.



PohodIlne a rychlo: Pick up servis

Tovar vyzadujuci si opravu vyzdvihneme u vas doma a tam
vam potom vratime aj opravené zariadenie. Priemerna
doba opravy v nasom servisnom centre je v pripade zada-
nia objednavky na opravu 3 pracovné dni (plus ¢as potreb-
ny na dopravu). Jednoduchsie a pohodinejsie to uz nejde.

Perfektne vybavené

Permanentné skolenia nasich technikov, priebezné kontroly
kvality, originalne nahradné diely a rychly pristup do cen-
tralneho skladu vam zarucuju Spickovy servis v najlepsej
kvalite Karcher.

SERVIS

Mobilna servisna aplikacia

Servisna aplikacia Karcher - moderny servisny nastroj

na rychle a presné zasielanie servisnych hlaseni servisnému
oddeleniu spolo¢nosti Karcher.

Ak je potrebny servis, vsetky relevantné Udaje sa zaeviduju
pomocou smartfonu a zaslu sa servisnému oddeleniu Kar-
cher. Servisnu aplikaciu si mézete zadarmo stiahnut na:
www.kaercher.com/sk/sluzby/podpora/na-stiahnutie/service-app.html

Kontakt: Tel: 037/6555798
Fax: 037/ 65 55 799

Dalsie informacie najdete aj na www.karcher.sk
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